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Splošno 

To napravo lahko uporabljajo osebe, starejše  od 8 let in tudi osebe z zmanjšanimi 

f izičnimi, senzor ičnimi ali duševnimi sposobnostmi al i s pomanjkanjem tehničnih 

izkušenj in znanja, če so bi l i  poučeni o uporabi naprave na varen način in razumejo 

nevarnosti,  k i so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrat i.  Otroci ne smejo 

čist it i  in vzdrževat i naprave brez nadzora.  

Pred namesti tvi jo izdelka v celoti  preberi te ta pri ročnik.  

Instalaci jo ter zagon sme opravit i  samo pooblaščeno in izkušeno osebje.  

Ko natančno preberete ta pri ročnik,  ga shranite za poznej šo uporabo.  
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1. VARNOSTNI UKREPI 

Zagotovite, da so izpolnjeni vsi lokalni, nacionalni in mednarodni 

predpisi za montažo in priklop. 

Pred namestitvijo natančno preberite "OPOMBE ZA VARNOST". 

Spodaj opisani previdnostni ukrepi vkl jučujejo pomembne elemente 

v zvezi z varnostjo. Brezpogojno j ih upoštevajte. Po končanih 

namestitvenih delih sledite navodilom in stranki razložite, kako 

uporabljati in vzdrževat i enoto.  

Ta navodila za namestitev so sestavni del izdelka, zato j ih je treba 

dati monterju, uporabnik pa j ih mora hranit i.  

Opozorila in navedbe v priročniku je treba skrbno prebrati in 

razumeti, saj vsebujejo pomembne informacije v zvezi z varnim 

ravnanjem in delovanjem. Ta priročnik mora bit i zato vedno na voljo 

za poznejši vpogled.  

Namestitev mora v skladu z veljavnimi predpisi in navodil i  

proizvajalca opravit i usposobljen strokovnjak.  

Po odprtju paketa s toplotno črpalko  je treba preverit i , al i je vsebina 

morebiti poškodovana ali kakor kol i deformirana. 

Pred začetkom kakršne koli namestitve, rokovanjem ali popravilom 

toplotne črpalke vedno odklopite električno napajanje enote.  

V primeru okvare in/ali napake pri delovanju toplotne črpalke je 

potrebno izklopit i  električno napajanje. Okvare ne poskušajte  

odpravit i , če niste pooblaščena oseba . 

Popravila lahko opravi le pooblaščena služba za tehnično pomoč, 

ki uporablja le originalne  nadomestne dele. Neupoštevanje 

navedenih določb lahko negativno vpliva na varnost delovanja 

toplotne črpalke.  

Za zagotavljanje učinkovitosti in pravilnega delovanja toplotne 

črpalke je pomembno, da jo redno vzdržujete v skladu z navodil i.  
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Ta toplotna črpalka se lahko uporablja samo za namen, za katerega 

je bi la zasnovana - za ogrevanje al i hlajenje zraka, prostorov, talno 

ogrevanje, ogrevanje sanitarne vode. Vsakršna druga  uporaba se 

šteje za neprimerno, nepravilno ali celo nevarno . 

Enota, opisana v tem priročniku, je zasnovana za zunanjo 

namestitev.  

Pred dotikanjem električnih prikl jučnih delov izklopite stikalo za 

napajanje. Ko so servisne plošče odstranjene, se lahko pri 

izklopljeni napravi  dotaknete vseh delov. 

Med namestitvi jo ali servisiranjem, ko je servisna plošča 

odstranjena, naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.  

Med delovanjem in takoj po njem se ne dotikajte vodovodnih cevi, 

saj so lahko vroče. Vaša roka lahko utrpi opekline. Da bi se izognili  

poškodbam, dajte cevovodom čas, da se povrnejo na  normalno 

temperaturo, ali pa obvezno nosite ustrezne rokavice.  

Z mokrimi prst i se ne dotikajte nobenega stikala. Dotikanje st ikala 

z mokrimi prsti  lahko povzroči električni udar.  

Pred dotikanjem električnih delov izklopite vsa ustrezna električna 

napajanja. 

Ne uporabljajte drugih sredstev za pospeševanje odmrzovanja al i 

čiščenje, razen t ist ih, ki j ih priporoča proizvajalec.  

Naprava mora bit i shranjena v prostoru brez stalno delujočih virov 

vžiga (na primer: odprtega ognja, delujoče pl inske naprave ali  

delujočega električnega grelnika).  

Ne prebadajte in ne zažigajte!  

Zavedajte se, da so hladilna sredstva brez vonja in barve. 

Prostori, v katerih so cevi hladilnega sredstva, morajo bit i skladni z 

nacionalnimi predpisi o plinu.  

Vzdrževanje se izvaja le po priporočil ih proizvajalca.  
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Naprava mora bit i  shranjena v dobro prezračevanem prostoru, 

katerega velikost ustreza površini prostora, kot je določena za 

delovanje.  

Vse delovne postopke, ki vpl ivajo na varnostna sredstva, lahko 

izvajajo le usposobljene osebe.  

1.1. Pomembna varnostna navodila 

Simboli  Opis 

 

OPOZORILO 

Ta naprava je napolnjena z vnetlj ivimi 

snovmi - hladilno sredstvo (R32).  

 

POZOR 

Ta simbol označuje, da je treba 

natančno prebrati Priročnik za 

namestitev.  

 

POZOR 

Pred uporabo enote natančno 

preberite previdnostne ukrepe v tem 

priročniku.  

 

POZOR 

Ta simbol označuje, da mora s to 

opremo ravnati servisno osebje v 

skladu s Priročnikom za namestitev.  

1.2. Varnostni ukrepi 

Da bi preprečil i poškodbe uporabnika ali  drugih oseb in materialno 

škodo, je treba upoštevati naslednja navodila.  
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 Tukaj navedeni varnostni ukrepi so razdeljeni v dve kategori j i. V 

obeh primerih so navedena pomembna varnostna navodila, ki j im je 

treba posvetit i posebno pozornost.  

 

 

 

 

  

Neupoštevanje opozori la lahko povzroči  smrt al i hude telesne 

poškodbe. 

 

 

 

Neupoštevanje opozori la lahko povzroči škodo al i poškodbe 

opreme. 

 

 

 

  

Neupoštevanje navodil za montažo in uporabo izniči garancijske 

pogoje. 
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PRVI ZAGON IN VKLOP LAHKO IZVEDE SAMO STROKOVNO 

POOBLAŠČENA OSEBA! 
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2. IZDELEK 

2.1. Splošne informacije 

Izdelek je zunanja enota toplotne črpalke zrak -voda s tehnologijo 

monoblok.  Te enote se uporabljajo za ogrevanje in hlajenje. Enote 

je mogoče kombinirati s prezračevalnimi napravami,  venti latorskimi 

konvektorj i , talnim ogrevanjem, nizkotemperaturnimi radiatorj i,  

rezervoarjem za toplo vodo (opcija).  

Enoti je standardno priložen dal j inski upravl jalnik za nadzor vaše 

namestitve.  

2.2. Sistem toplotne črpalke 

Toplotna črpalka ima zaprt krog hladilnega sredstva, v katerem kroži 

hladilno sredstvo.  

V načinu ogrevanja cikl ično uparjanje, kompresija,  kondenzacija in 

ekspanzija (raztezanje) sprejemajo toplotno energijo iz okolice in jo 

prenašajo v stavbo. V načinu hlajenja se toplotna energija odvaja 

iz stavbe in oddaja v okolje.  
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2.3. Območje delovanja 

Za varno in učinkovito delovanje sistema le tega uporabljajte pri 

spodaj navedenih temperaturnih območjih. Najvišja temperatura 

delovanja toplotne črpalke (hlajenje  prostorov/ogrevanje prostorov):  

Temperatura 

Način      

Zunanja 

temperatura 

Temperatura vode 

Delovanje hlajenja  -5~43 ℃  5~22 ℃  

Delovanje ogrevanja -25~35 ℃  30~55 ℃  

Delovanje sanitarnega 

ogrevanja 

-25~43 ℃  30~55 ℃  

2.4. Identifikacija modela 

 

2.5. Dodatki 

Seznam pakiranja enot toplotne črpalke  

Št. Ime Količina 

1 Priročnik  1 

2 Garancijski  certif ikat  1 
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3 Kvalif ikacija  1 

4 Žični  krmilnik  1 

5 Senzor rezervoarja za 

vodo 

1 

6 Komunikacijski  kabel  1 

7 Vodovodni priključki  2 

8 Gumijaste blazinice  4 

9 PVC-cev 2 

10 Plastični razširitveni  

tulec 

2 

11 Vijaki  2 

12 Vijaki  1 

13 Gumijast i čep 3 
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2.6. Glavni deli enote 

 

Zgornj i pokrov omogoča dostop do električnih delov.  

Servisni panel omogoča dostop do kompresorskega in 

hidravličnega prostora.  

 

Pred odstranitvi jo zgornjega pokrova in servisnega panela 

izklopite vse napajanje. Deli v notranjosti enote so lahko vroči.  
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EAHMV5 A/EAHMV7 A/EAHMV9 A/  

EAHMV12S A/EAHMV14S A/EAHMV16S A 

 

 

EAHMV18S A /EAHMV20S A/EAHMV22S A 
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2.7. Dimenzije enote 

EAHMV5 A/EAHMV7 A/EAHMV9 A/  

EAHMV12S A/EAHMV14S A/EAHMV16S A 

 

 

EAHMV18S A/EAHMV20S A/EAHMV22S A 
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2.8. Tehnični podatki 

Model   EAHMV5 A EAHMV7 A EAHMV9 A EAHMV12S A 

Razred ErP (35 ℃）  /  A+++ A+++ A+++ A+++ 

Nazivna zmogl j ivost  ogrevanja  kW 5.1 7.1  9.1  12.8 

Ogrevanje Nazivna vhodna 

moč 

kW 1.1 1.6  2.1  2.8  

Ogrevanje Nazivn i  COP  

W/

W 

4.6 4.5  4.3  4.3  

Razpon ogrevalne zmogl j ivost i  kW 3.0~9.0  3.0~9.0  4.0~12.7  5.3~14.1  

Nazivna zmogl j ivost  h la jen ja  kW 3.5 5 6.4  9.7  

Hla jen je Nazivna vhodna moč  kW 1.35 2 2.7  3.9  

Hla jen je Nazivn i  EER  

W/

W 

2.6 2.5  2.41 2.51 

Razpon h lad i lne zmogl j i vost i  kW 2.0~5.0  2.0~7.0  3.2~7.7  5.4~14.3  

Nazivna zmogl j ivost  DHW kW 7 8.5  10.2 15 

Nazivna vhodna moč DHW kW 1.5 1.9  2.4  3.6  

Nazivn i  COP za DHW  

W/

W 

4.6 4.5  4.34 4.31 

Razpon zmogl j ivost i  za 

pr ipravo top le vode  

kW 2.6~8.0  2.6~9.0  4.2~10.2  9.2~15  

Napajanje   

220-

240V/1/50H

z 

220-

240V/1/50H

z 

220-

240V/1/50H

z 

380-

415V/3/50Hz 

Nazivna vhodna moč  kW 2.2 3 4 5.5  

Nazivn i  vhodni  tok  A 10 13.5 18 8 

Izmenjevaln ik  top lote na  

zračni  s t ran i  

 Navojna cev  

Navojna cev  Navojna cev  Navojna cev  
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Izmenjevaln ik  top lote na  vodni  

s t ran i  

 SS PHE SS PHE SS PHE SS PHE 

Vrsta kompresor ja   

Dvojn i  

ro tac i jsk i  

s is tem 

Dvojn i  

ro tac i jsk i  

s is tem 

Dvojn i  

ro tac i jsk i  

s is tem 

Dvojn i  

ro tac i jsk i  

s is tem 

Hladi lno sredstvo   R32 2,2 kg  R32 2,2 kg  R32 2,2 kg  R32 2,2 kg  

Vrs ta vent i la to r ja   

Vent i la tor  

na 

enosmerni  

tok  

Vent i la tor  

na 

enosmerni  

tok  

Vent i la tor  

na 

enosmerni  

tok  

Vent i la tor  na  

enosmerni  tok  

Zvočna moč (EN12102)  dB 58 59.5 62 65 

Temperatura okol ice 

ogrevanja  

℃  -25~35  -25~35  -25~35  -25~35  

Temperatura okol ja  za 

h la jen je  

℃  -5~43  -5~43  -5~43  -5~43  

Temperatura okol ice DHW ℃  -25~43  -25~43  -25~43  -25~43  

Pr ik l juček za vodo  mm DN 25  DN 25  DN 25  DN 25  

Prostorn ina p retoka vode  m³/h  0.85 1.2  1.5  2 

Največ ja v iš ina črpalke  m 8 8 8 8 

Neto mere (DxŠxV)  mm 

1303x493x8

90 

1303x493x8

90 

1303x493x8

90 

1303x493x890 

Dimenzi je  pak i ran ja (DxŠxV)  mm 

1340x523x1

015 

1340x523x1

015 

1340x523x1

015 

1340x523x101

5 

Neto/bru to teža  kg 90/105 90/105 100/115 115/130 
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Model   

EAHMV14S 

A 

EAHMV16S 

A 

EAHMV18S 

A 

EAHMV20S 

A 

EAHMV22S 

A 

Raven ErP (35  ℃）  /  A+++ A+++  A+++ A+++  A+++ 

Nazivna zmogl j ivost  

ogrevanja  

kW 14.0 16.0  18.1 20.0  22 

Ogrevanje Nazivna 

vhodna moč 

kW 3.3 3.9  4.2  4.9  5.5  

Ogrevanje Nazivn i  COP  

W/

W 

4.3 4.2  4.3  4.1  4.0  

Razpon ogrevalne 

zmogl j ivost i  

kW 8.0~17.7  8.0~17.7  8.7~23.9  8.7~23.9  8.7~23.9  

Nazivna zmogl j ivost  

h la jen ja  

kW 10.5 12 12.4 14 15 

Hla jen je Nazivna vhodna 

moč 

kW 4.3 5.2  4.9  6 6.4  

Hla jen je Nazivn i  EER 

W/

W 

2.42 2.32 2.54 2.33 2.35 

Razpon h lad i lne 

zmogl j ivost i  

kW 5.4~14.3  5.4~14.3  5.7~15.6  5.7~15.6  5.7~15.6  

Nazivna zmogl j ivost  DHW kW 15 15 22.8 25.5  26.8 

Nazivna vhodna moč 

DHW 

kW 3.6 3.6  5 6.2  6.5  

Nazivn i  COP za DHW  

W/

W 

4.31 4.31 4.54 4.2  4.1  

Razpon zmogl j ivost i  za 

pr ipravo top le vode  

kW 9.2~15  9.2~15  9.6~27.6  9.6~27.6  9.6~27.6  

Napajanje   

380-

415V/3/50Hz 

380-

415V/3/50Hz 

380-

415V/3/50Hz 

380-

415V/3/50Hz 

380-

415V/3/50Hz 

Nazivna vhodna moč  kW 6 6.5  8 9 9 
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Nazivn i  vhodni  tok  A 8.8  9.5  12 13.5  13.5 

Izmenjevaln ik  top lote na  

zračni  s t ran i  

 

Navojna cev  Navojna cev  Navojna cev  Navojna cev  Navojna cev  

Izmenjevaln ik  top lote na  

vodni  s t ran i  

 SS PHE SS PHE SS PHE SS PHE SS PHE 

Vrsta kompresor ja   

Dvojn i  

ro tac i jsk i  

s is tem 

Dvojn i  

ro tac i jsk i  

s is tem 

Dvojn i  

ro tac i jsk i  

s is tem 

Dvojn i  

ro tac i jsk i  

s is tem 

Dvojn i  

ro tac i jsk i  

s is tem 

Hladi lno sredstvo   R32 2,2 kg  R32 2,2 kg  R32 2,8 kg  R32 2,8 kg  R32 2,8 kg  

Vrs ta vent i la to r ja   

Vent i la tor  

na 

enosmerni  

tok  

Vent i la tor  

na 

enosmerni  

tok  

Vent i la tor  

na 

enosmerni  

tok  

Vent i la tor  

na 

enosmerni  

tok  

Vent i la tor  

na 

enosmerni  

tok  

Zvočna moč (EN12102)  

dB(

A)  

66 67 70 71 72 

Temperatura okol ice 

ogrevanja  

℃  -25~35  -25~35  -25~35  -25~35  -25~35  

Temperatura okol ja  za 

h la jen je  

 -5~43  -5~43  -5~43  -5~43  -5~43  

Temperatura okol ice 

DHW 

 -25~43  -25~43  -25~43  -25~43  -25~43  

Pr ik l juček za vodo  mm DN 25  DN 25  DN 25  DN 25  DN 25  

Prostorn ina p retoka vode  

m 

/h3  

2 .4  2.75 3 3.4  3.8  

Največ ja v iš ina črpalke  m 8 8  8 8 8 

Neto mere (DxŠxV)  mm 

1303x493x8

90 

1303x493x8

90 

1303x493x1

670 

1303x493x1

670 

1303x493x1

670 

Dimenzi je  pak i ran ja 

(DxŠxV)  

mm 

1340x523x1

015 

1340x523x1

015 

1340x523x1

854 

1340x523x1

854 

1340x523x1

854 
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Neto/bru to teža  kg 115/130 115/130 160/185 160/185 160/185 

 

 

Delovni pogoji  hlajenja: (DB/WB) 35 ℃  /24 ℃,  (izhod/izhod) 

7 ℃/12 ℃.  

Delovni pogoji ogrevanja: (DB/WB) 7 ℃/6 ℃ , ( izhod/vhod) 

35 ℃/30 ℃.  

Delovno stanje vroče vode: (DB/WB) 20 ℃/15 ℃,  kroženje vode na 

izhodu od 15 ℃ do 60 ℃.  

Vhodna temperatura hlajenja je 12-30 ℃, vhodna temperatura 

ogrevanja pa 10-55 ℃; Idealno območje delovanja je med 15 ℃ in 

25 ℃ zraka. 

Reference: 

BS EN 14511-1-2013, kl imatska naprava, naprava za hlajenje 

tekočine, električni kompresor. 2. del:  Del  2: Preskusni pogoji Del  

3: Preskusna metoda Del 4: Sorodne zahteve.  

2.9. Tipična uporaba enote 

Uporaba za hlajenje in ogrevanje prostorov s sobnim termostatom, 

ki je primeren za preklop med ogrevanjem in hlajenjem, priključenim 

na enoto. Ogrevanje se zagotavl ja prek talnega ogrevanja, 

radiatorjev al i konvektorjev. Hlajenje se zagotavlja preko 

konvektorjev, prezračevalnih naprav ali površinskega hlajenja . 

Sanitarna topla voda se zagotavl ja prek rezervoarja za toplo vodo, 

ki je priključen na sistem. 
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3. NAMESTITEV 

 

Namestitev mora v skladu z veljavnimi predpisi in navodil i 

proizvajalca opravit i usposobljen strokovnjak.  

 

3.1. Pred namestitvijo 

Pred namestitvi jo bodite pozorni na naslednje elemente: 

3.1.1. Hladilno sredstvo 

Izdelek vsebuje hladilno sredstvo t R32, ki spada v razred 2 - 

manjša vnetl j ivost .  

3.1.2. Kraj namestitve 

Mesto, ki zagotavl ja določen prostor okoli  zunanje enote.  

Prostor, kjer hrup in izpuščeni zrak ne motita vaših sosedov. 

Kraj, ki ni izpostavl jen močnemu vetru.  

Mesto, ki ne ovira prehoda.  

Če je zunanja enota nameščena na dvignjenem mestu, obvezno 

pritrdite njene noge.  

V enoti mora bit i dovolj prostora za prenašan je. 

Kraj, kjer odtekanje vode ne povzroča težav.  

 

 

⚫ Enoto toplotne črpalke namestite na mesto, kjer izpustni zrak ni 

oviran. 

⚫ Če je zunanja enota nameščena na mestu, ki je vedno 
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izpostavl jeno močnemu vetru, na primer na obali ali v visokem 

nadstropju stavbe, zagotovite normalno delovanje ventilatorja z 

uporabo kanala ali vetrne zaščite.  

⚫ Pri namestitvi enote toplotne črpalke na mesto, ki je stalno 

izpostavl jeno močnemu vetru, kot so zgornje stopnice ali streha 

stavbe, uporabite ukrepe za zašč ito pred vetrom, ki so navedeni v 

naslednjih primerih:  

- Napravo namestite tako, da je izpustna odprt ina obrnjena 

proti steni stavbe. Med enoto in steno naj bo razdalja 2000 

mm ali  več.  

- Če je smer vetra v sezoni obratovanja izpustne odprtine 

postavl jena pod pravim kotom glede na smer vetra,  

    

Slika 3-1 Slika 3-2 

 

Namestitev na naslednjih mestih lahko povzroči nekaj težav. Enote  

ne nameščajte na naslednja mesta:  

- kraj, poln strojnega olja,  

- kraj, poln žveplovega plina,  

- prostor, kjer lahko nastajajo visokofrekvenčni radijski valovi,  

na primer iz avdio opreme, vari lnih aparatov in medicinske 

opreme. 
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3.2. Transport 

Pri shranjevanju al i  prenašanju toplotne črpalke mora bit i  toplotna 

črpalka vedno v pokončnem položaju.  

 

Slika 3-3 

⚫ Ker težišče enote ni v njenem fizičnem središču, bodite previdni 

pri dvigovanju z zanko.  

⚫ Nikol i ne držite vhoda enote toplotne črpalke, da se ne deformira.  

⚫ Ne dotikajte se ventilatorja z rokami al i drugimi predmeti.  

⚫ Toplotne črpalke ne nagibajte za več kot 45° in je ne polagajte 

na stran. 

3.3. Kraj namestitve 

V nasprotnem primeru lahko pride do motenj v delovanju naprave:  

V primeru neupoštevanja navodil za namestitev lahko pride do 

motenj v delovanju.  Ne nameščajte enote, kjer:  

- uhajajo gorl j ivi plini,  

- je vel iko olja (tudi motornega),  

- je v okolici slan zrak (v bl ižini obale),  

- se v zraku (v bl ižini vročega vrelca)  nahaja jedek pl in (na 

primer sulf id),  

- lahko toplotni zrak, ki se odvaja iz zunanje enote, doseže 

sosedovo okno, 

- kjer hrup moti vsakdanje živl jenje vašega soseda,  

- je mesto prešibko, da bi preneslo težo enote,  
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- je površina neravna,  

- ni zadostnega prezračevanja,  

- je v bližini zasebna elektrarna ali visokofrekvenčna oprema. 

Napravo toplotne črpalke, napajalni kabel in prikl jučno žico 

namestite vsaj 1 m stran od televizorja ali radia, da preprečite 

motnje hrupa al i slike.  

Izolacija kovinskih delov stavbe in kl imatske naprave mora  bit i v 

skladu s predpisi nacionalnega električnega standarda.  

 

Enota toplotne črpalke, napajalni in prenosni kabli naj bodo vsaj 1 

meter oddaljeni od televizorjev in radijskih sprejemnikov. S tem 

preprečite sl ikovne motnje in šume v teh električnih napra vah. 

(Šum lahko nastane glede na pogoje, v katerih nastane električni 

val, tudi če je oddaljenost 1 meter.)  
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3.4. Kraj namestitve 

3.4.1. Namestitev ene enote 

 

Slika 3-4 

 

3.4.2. Vzporedno povežite dve enoti ali več  

 

 

Slika 3-5 

3.4.3. Vzporedna povezava sprednje in zadnje strani  

 

>5
0
0

 

>2
0
00

 

>600 

>300 

>500 
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Slika 3-6 

3.5. Osnova za namestitev 

Naredite betonski temelj v skladu s specif ikaci jami enote (glejte 

sliko 3-7). Preverite trdnost in uravnanost temelja za namestitev, da 

enota po namestitvi ne bo povzročala vibraci j al i hrupa pri delovanju.  

Noge te enote trdno pritrdite z vijaki, da se ne bi zruši la v primeru 

potresa al i močnega vetra (glejte sl iko 3 -7). Najbolje je, da temeljne 

vijake privijete tako, da so po nj ihovi dolžini 20 mm oddaljeni od 

površine temeljev.  

Pri namestitvi enote na tla namestite ločen podstavek, ki je dovolj  

visok, da lahko namestite izpust  kondenzata. 

 

 

       Slika 3-7 

 

 

>500 
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- Pred pritrditvijo vi jaka odstranite paleto (leseno podporo) s 

spodnje strani osnovne plošče enote. Če tega ne storite,  lahko to 

povzroči nestabilno stanje , posedanje enote in zamrznitev 

izmenjevalnika toplote, kar lahko povzroči nenormalno delovanje.  

- Pred varjenjem odstranite paleto (leseno podporo) s spodnje 

strani enote. Če palete (lesene podpore) ne odstranite, obstaja 

nevarnost požara med varjenjem.  

 

 

Vse sl ike v tem priročniku so namenjene le razlagi. Lahko se 

nekoliko razl ikujejo od kupljene toplotne črpalke (odvisno od 

modela).  
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3.6. Električna napeljava 

 

⚫ Naprava mora bit i nameščena v skladu z nacionalnimi predpisi 

o napeljavi.  

⚫ Električno napeljavo mora napeljat i special iziran električar.  

⚫ Prepričajte se, da je enota povezana z zemljo. Ne prikl jučite 

ozemlj itvenega voda na strelovod al i telefonski ozemlj itveni vod. Če 

je ozemljitev nepopolna, lahko pride do električnega udara.  

⚫ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjat i  

proizvajalec, njegov servisni zastopnik al i podobno usposobljena 

oseba, da se izognete nevarnosti.  

⚫ V fiksno napeljavo je treba v skladu s pravi l i o napeljavi vgradit i  

napravo za odklop vseh polov, ki ima najmanj 3 mm zračne razdalje 

na vseh polih in ima uhajalni tok, ki lahko presega 10 mA, napravo 

na preostali  tok (RCD), katere nazivni preostali delovni tok ne 

presega 30 mA, in napravo za odklop.  
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3.6.1. Sheme ožičenja 

EAHMV5 A/EAHMV7 A/EAHMV9 A/  

 
1、 4-stopenjsk i  vent i l  

2、 Elektr ično ogrevanje  

3、 Solenoidni  vent i l  za povečanje top lote  

4、 Ogrevanje roč ične g redi  kompresor ja   

5、 Žičn i  k rmi ln ik  

6、 Prek lopnik  p retoka  

7、 Nizkot lačno s t ika lo  

8、 Visokot lačno s t ika lo  

9、 Sonda rezervoar ja  za  vodo  

10、 Sonda za cev i  za tekoč ino  

11、 Sonda za odvod vode  

12、 Okol jevars tvena sonda  

13、 Sonda za vračanje vode  

14、 Sonda za odsesavanje  

15、 Sonda za izpušne p l ine  

16、 Sonda s  tu l javo  

17、 Sonda za odmrzovanje  

18、 Povezano s t ika lo  

19、 Ničelna v rs t ica  

20、 Tr ipotn i  vent i l  za vročo vodo  

21、 Bočni  e lekt r ičn i  gre ln ik  za vodo v  rezervoar ju  

22、 Napajanje 1N 220～ 240V 50Hz  

23、 Glavni  e lekt ronsk i  ekspanz i jsk i  vent i l  

24、 Sistemska vodna črpalka  

25、 3-potn i  vent i l  SVA  

26、 Elekt r ičn i  gre ln i  kontaktor  na ogrevani  s t ran i  

vodo 

27、 Shema izb i ran ja  

28、 DC inver te rsk i  kompresor  

29、 Reakto r  

30、 DC vent i la to r
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EAHMV12S A/EAHMV14S A/EAHMV16S A 

 

1、 DC inver te rsk i  kompresor  

2、 Reakto r  

3、 Elektr ičn i  gre ln i  kon taktor  na s t ran i  v roče  

vode 

4、 Stransk i  e lekt r ičn i  gre ln ik  za vodo  v  

rezervoar ju  

5、 Tr ipotn i  vent i l  za  vročo vodo  

6、 Ničelna vrs t ica  

7、 Žičn i  k rmi ln ik  

8、 Komunikac i ja  z  g lavnim krmi ln im pogonom  

9、 Sonda za iz tok vode  

10、 Okol jska sonda 

11、 Sonda za vračanje vode  

12、 Sesalna sonda  

13、 Sonda za odzračevanje  

14、 Sonda s  tu l javo  

15、 Sonda za odmrzovanje  

16、 Temperatura rezervoar ja  

17、 Sonda za cev i  za tekoč ino  

18、 St ika lo za pretok vode 

19、 Povezano s t ika lo   

20、 Visokot lačno s t ika lo  

21、 Nizkot lačno s t ika lo  

22、 Pomožni  e lekt ronsk i  ekspanz i jsk i  vent i l  

23、 Glavni  e lekt ronsk i  ekspanz i jsk i  vent i l  

24、 Št i r ipotn i  vent i l  

25、 Ci rku lac i jska vodna črpalka  

26、 Solenoidni  vent i l  za  povečanje top lote  

27、 Ogrevanje roč ične g redi  kompresor ja  

28、 Elekt r ično ogrevanje šas i je
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EAHMV18S A/EAHMV20S A/EAHMV22S A  

1、 DC inver te rsk i  kompresor  

2、 Reakto r  

3、Elekt r ičn i  gre ln i  kontaktor  na s t ran i  v roče vode  

14、 Stransk i  e lekt r ičn i  g re ln ik  za vodo v  

rezervoar ju  

15、 Tr ipotn i  vent i l  za  vročo vodo  

16、 Ničelna vrs t ica  

17、 Žičn i  k rmi ln ik  

18、 Komunikac i ja  z  g lavnim krmi ln im pogonom  

19、 Sonda za iz tok vode  

20、 Okol jska sonda 

21、 Sonda za vračanje vode  

22、 Sesalna sonda  

23、 Sonda za odzračevanje  

14、 Sonda s  tu l javo  

15、 Sonda za odmrzovanje  

16、 Temperatura rezervoar ja  

17、 Sonda za cev i  za tekoč ino  

18、 St ika lo za pretok vode 

19、 Povezano s t ika lo   

20、 Visokot lačno s t ika lo  

21、 Nizkot lačno s t ika lo  

22、 Pomožni  e lekt ronsk i  ekspanz i jsk i  vent i l  

23、 Glavni  e lekt ronsk i  ekspanz i jsk i  vent i l  

24、 Št i r ipotn i  vent i l  

25、 Ci rku lac i jska vodna črpalka  

26、 Solenoidni  vent i l  za  povečanje top lote  

27、 Ogrevanje roč ične g redi  kompresor ja  

28、 Elekt r ično ogrevanje šas i je  

29、 DC VENTILATOR 1  

30、 DC VENTILATOR 2
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3.6.2. Ožičenje na terenu 

 

⚫ Glavno stikalo ali  drugo sredstvo za odklop z ločitvi jo kontaktov 

v vseh ceveh mora bit i vgrajeno v f iksno napeljavo v skladu z 

ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo.  

⚫ Pred priključitvi jo izklopite napajanje . 

⚫ Vso električno napeljavo in sestavne dele mora namestit i  

pooblaščeni električar in morajo bit i  v skladu z ustreznimi 

evropskimi in nacionalnimi predpisi.  

⚫ Ožičenje na terenu je treba izvesti v skladu s shemo ožičenja, 

ki je priložena enoti.  

⚫ Prepričajte se, da ste namesti l i  zaščito pred zemeljskim tokom 

(30 mA). Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara . 

⚫ Uporabite zaščiteno žico, zaščitni sloj pa mora bit i ozemljen.  

⚫ Napajalni kabel, prikl jučen na enoto, mora bit i skladen z IEC 

60245 ali  HD 22.4 S4. Ta oprema mora bit i opremljena s kompletom 

kablov, ki je skladen z nacionalnimi predpisi.  

 

Za enofazno       Za tr ifazno 
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Ime modela 

Površina, mm2  Vrsta kabla 
Faza 

Zmoglj ivost, 

kW 

1-fazni 

5 

4 

H07RN-F 

7 

9 

12 

6 14 

16 

3-fazni 

12 

4 14 

16 

18 
6 

22 

 

 

Pri prikl jučitvi na prikl juček za napajanje uporabite okrogli  

prikl juček z izolaci jskim ohišjem (glejte sl iko 3 -8).  

Uporabite napajalni kabel, ki ustreza specif ikaci jam, in ga trdno 

prikl jučite. Da bi preprečil i  možnost, da bi zunanji vpl ivi izvlekl i  

kabel, poskrbite, da je trdno pritr jen.  

Če ne morete uporabit i okroglega prikl jučnega priključka z 

izolaci jskim ohišjem, se prepričajte, da  na ist i priključek za 

napajanje ne prikl jučite dveh napajalnih kablov razl ičnih premerov 

(Zaradi ohlapne napeljave lahko pride do pregrevanja žic) (glejte 

sliko 3-9).  
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 Slika 3-8 Slika 3-9 

 

 

Oprema v skladu z IEC 61000-3-12. 

V fiksno napeljavo je treba v skladu z nacionalnim pravilnikom o 

ožičenju vgradit i odklopno napravo z zračno vrzeljo, ki ločuje 

kontakte v vseh akt ivnih vodnikih.  

 

3.6.3. Pozornost v zvezi s kakovostjo javne oskrbe z 

električno energijo  

Ta oprema je skladna z:  

 

 

Ime modela 
Najmanjša vrednost SSC 

Faza Zmoglj ivost  

3 

12 kW 

2 348 

14 kW 

16 kW 

18 kW 

20 kW 

22 kW 
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- EN/IEC 61000-3-12 (1), če je kratkostična moč Ssc večja ali enaka 

najmanjši vrednosti Ssc na vmesni točki med napajanjem 

uporabnika in javnim sistemom. Odgovornost monterja ali 

uporabnika opreme je, da po potrebi s posvetovanjem z 

upravljavcem distr ibuci jskega omrežja zagotovi,  da je oprema 

prikl jučena samo na napajanje z oz: Ssc je večja al i enaka najmanjši 

vrednosti Ssc.  

Ime modela 
Najmanjša vrednost SSC 

Faza Zmoglj ivost  

1 

5kW 

3 142 
7kW 

9kW 

12kW 

 

- Evropski/mednarodni tehnični standard, ki določa omejitve za 

spremembe napetosti, nihanja napetosti in utr ipanje v javnih 

nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z nazivnim tokom 

< 75 A. 

- Evropski/mednarodni tehnični standard, ki določa mejne vrednosti 

za harmonične tokove, ki j ih proizvaja oprema, prikl jučena na javne 

nizkonapetostne sisteme z vhodnim tokom < 16 A . 

 

3.6.4. Specifični odklopnik tokokroga 

Izvedite električno napeljavo v skladu s povezavo električne 

napeljave!  

- Vsa ožičenja morajo bit i v skladu z lokalnimi zahtevami. 

- Izberite vir napajanja, ki lahko zagotavlja tok, ki ga potrebuje 

naprava. 

- Med virom napajanja in enoto uporabite priznani ELCB (električni 
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odklopnik). Namestit i  je treba odklopno napravo za ustrezen odklop 

vseh napajalnih vodov.  

- Model odklopnika priporoč i pooblaščeno strokovno osebje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime modela 
Največji delovni tok 

Faza Zmoglj ivost  

1 

5kW 

23A 7kW 

9kW 

12 kW 35A 

3 

12 kW 

15A 
14 kW 

16 kW 

18 kW 

20 kW 
23A 

22 kW 
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3.7. Priključitev vodovodnih cevi in vodnega kroga 

3.7.1. Preverjanje vodnega kroga 

Enote so opremljene z dovodom in odvodom vode za prikl jučitev na 

vodni krog. Ta tokokrog mora zagotovit i pooblaščeni tehnik in mora 

bit i skladen z vsemi ustreznimi evropskimi in nacionalnimi predpisi.  

 

Napravo lahko uporabljate le v zaprtem vodnem sistemu. Uporaba 

v odprtem vodnem krogu lahko povzroči prekomerno korozi jo 

cevovodov. 

Pri uporabi tr ipotnega ventila v vodnem krogu. Prednostno izberite 

kroglični tr ipotni ventil,  da zagotovite popolno ločitev med vodnim 

krogom gospodinjske tople vode in vodnim krogom talnega 

ogrevanja.  

 

Pred nadaljevanjem namestitve enote preverite naslednje točke:  

⚫ Najvišji  t lak vode je 3 bare, vendar je najboljše območje tlaka 

med 1 in 2 baroma. Popolno bo, če bo tlak vode enak predtlaku v 

ekspanzijski posodi.  

⚫ Za lažje servisiran je in vzdrževanje namestite enozaporni venti l  

na dovod vode in en zaporn i venti l  na odvod vode iz notranje enote . 

⚫ Na vseh nizkih točkah sistema morajo bit i nameščene izpustne 

pipe, ki omogočajo popolno izpraznitev tokokroga med 

vzdrževanjem. 

⚫ Prepričajte se, da je za razbremenilni venti l zagotovl jen 

ustrezen odtok, da voda ne pride v st ik z električnimi deli .  
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⚫ Na vseh visokih točkah sistema je treba zagotovit i  odzračevanje 

sistema. Odprt ine morajo bit i nameščene na mestih, ki so zlahka 

dostopna za servisiranje. V notranjosti enote toplotne črpalke je 

zagotovl jeno samodejno čiščenje zraka. Preverite, da ta zračni  

čist i lec ni preveč zategnjen, tako da je še vedno mogoče samodejno 

izpuščanje zraka v vodnem krogu.  

⚫ Pazite, da sestavni deli, nameščeni v cevovodu na terenu, 

prenesejo vodni t lak.  

⚫ Fi lter magnetni odmuljevaljnik  (ni vključen v dobavo) mora bit i  

prikl jučen na vodni krog.  

 

Ko enota deluje v načinu hlajenja, lahko iz cevi za dovod in odvod 

vode kaplja kondenzat. Prepričajte se, da kondenzat ne bo 

poškodoval vašega pohištva in drugih naprav.  

 

3.7.2. Preverjanje količine vode in tlaka v ekspanzijski 

posodi 

Enota je opremljena s 5-lit rsko ekspanzijsko posodo s privzetim 

predtlakom 1 bar. Da bi zagotovil i pravi lno delovanje enote, bo 

morda treba pri lagoditi  predtlak ekspanzijske posode ter preverit i  

najmanjšo in največjo količino vode.  

3.7.3. Nastavitev predtlaka ekspanzijske posode 

Kadar je treba spremenit i privzeti predtlak ekspanzijske posode 

(1bar), upoštevajte naslednje smernice:  

● Za nastavitev predtlaka v ekspanzijski posodi uporabljajte samo 

suh dušik.  

● Neustrezna nastavitev predtlaka v ekspanzijski posodi bo 

povzroči la nepravilno delovanje sistema. Zato mora predtlak 
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nastavit i pooblaščeni monter.  

3.7.4. Izračun padca tlaka v vodnem krogu 

Če je padec t laka v vodnem krogu, razen v notranjem, prevelik, je 

treba v vodni krog vgraditi pomožno črpalko.  

  

Če v vodni krog ne namestite pomožne črpalke, kadar je padec tlaka 

prevelik, se lahko zmanjša zmogljivost ogrevanja/hlajenja, sprost i 

se toplotni izmenjevalnik in poškoduje črpalka.  

 

 

Če enota toplotne črpalke ne deluje 24 ur, se črpalka v enoti in 

pomožna črpalka (če je nameščena) vklopita in delujeta 3 minute, 

da preprečita blokado črpalke.  Zato ne zapirajte venti lov v času 

nedelovanja. Ventil i so lahko zaprti samo, ko je črpalka v 

breznapetostnem stanju! 

 

3.7.5. Priključitev vodnega kroga 

Enote so opremljene z dovodom in odvodom vode za prikl jučitev na 

vodni krog. Ta tokokrog mora zagotovit i pooblaščeni tehnik in mora 

bit i skladen z lokalnimi zakoni in predpisi.  

 Pazite, da s preveliko silo pri prikl jučevanju cevovoda ne 

deformirate cevovoda enote. Deformacija cevovoda lahko povzroči 

nepravilno delovanje enote.  
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Če v vodni krog pride zrak, vlaga al i prah, lahko pride do težav. Zato 

pri prikl jučevanju vodnega kroga vedno upoštevajte naslednje:  

● Uporabljajte samo čiste cevi.  

● Pri odstranjevanju odrezkov držite konec cevi navzdol.  

● Pri vstavl janju cevi skozi steno pokrijte konec cevi, da vanjo ne 

vstopita prah in umazanija.  

● Za tesnjenje priključkov uporabite dobro tesnilno sredstvo za 

navoje. Tesnilo mora bit i odporno na t lake in temperature sistema.  

● Pri uporabi kovinskih cevovodov, ki niso iz medenine, poskrbite 

za medsebojno izolacijo obeh materialov, da preprečite galvansko 

korozijo.  

● Ker je medenina mehak material,  za prikl jučitev vodnega kroga 

uporabite ustrezno orodje. Neustrezno orodje bo povzroči lo 

poškodbe cevi.  

 

● Enota se lahko uporablja samo v zaprtem vodnem sistemu. 

Uporaba v odprtem vodnem krogu lahko povzroči prekomerno 

korozijo vodovodnih cevi.  

● Nikoli ne uporabljajte delov, prevlečenih z Zn, v vodnem krogu. 

Pri uporabi bakrenih cevi v notranjem vodnem krogu enote lahko 

pride do prekomerne korozije teh delov.  

 

3.8. Voda za polnjenje 

◼ Prikl jučite dovod vode na izpustni in polni lni venti l.  

◼ Prepričajte se, da je samodejni zračni ventil  odprt (vsaj 2 obrata).  

◼ Napolnite z vodo, dokler manometer ne pokaže t laka pribl ižno 

1,0~2,0 bara. Z ventil i za izpihovanje zraka čim bolj odstranite zrak 
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v krogu. Zrak v vodnem krogu lahko povzroči nepravilno delovanje 

pomožnega grelnika.  

◼ Preverite, al i je posoda rezervnega grelnika napolnjena z vodo, 

tako da odprete razbremenilni ventil .  Iz venti la mora priteči voda.  

● Med polnjenjem morda ne bo mogoče odstranit i  vsega zraka v 

sistemu. Preostali  zrak bo odstranjen preko samodejnega ventila za 

čiščenje zraka v prvih urah delovanja sistema. Kasneje bo morda 

potrebno dodatno polnjenje z vodo.  

● Tlak vode na manometru se spreminja glede na temperaturo vode 

(višja temperatura pri višj i  temperaturi vode).  Vendar mora bit i t lak  

vode vedno nad 0,3 bara, da v krog ne pride zrak.  

● Enota lahko skozi razbremenilni ventil odvede nekaj odvečne 

vode. 

● Kakovost vode mora bit i v skladu z direktivo EN 98/83 ES.  

 

3.9. Izolacija cevovodov 

Celoten vodni krog, vkl jučno z vsemi cevovodi, mora bit i  izol iran, 

da se prepreči kondenzacija med hlajenjem in zmanjšanje 

zmoglj ivost i hlajenja in ogrevanja.  

Če je temperatura višja od 30 ℃  in vlažnost višja od 80 % RH, mora 

bit i  debelina tesnilnih materialov vsaj 20 mm, da se prepreči 

kondenzacija na površini tesnila.  

 

Če cevovodi niso dobro izolirani, se lahko zmanjša zmogljivost 

hlajenja/ogrevanja, kondenzat pa pade in uniči pohištvo in druge 
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naprave. 

 

3.10. Kakovost vode 

Kakovost vode mora bit i v skladu z direktivami ES EN 98/83. 

Podrobni pogoji glede kakovosti vode so navedeni v standardu EN 

98/83 ES. 

 

Če je izdelek nameščen na obstoječi hidravl ični vodni zanki, je treba 

hidravlične cevi oč istit i, da se odstranita mulj in vodni kamen.  

Za preprečevanje poslabšanja delovanja je zelo pomembno, da v 

vodno zanko namestite f i lter za blato. Kemično obdelavo za 

preprečevanje rje mora opraviti monter.  

Priporočlj ivo je, da na krog ogrevalne vode namestite dodaten fi lter. 

Zlast i za odstranjevanje kovinskih delcev iz ogrevalnih cevi je 

priporočlj iva uporaba magnetnega ali  ciklonskega f i l tra, ki lahko 

odstrani majhne delce. Majhni delci lahko poškodujejo napravo in 

j ih standardni f i lter sistema toplo tne črpalke NE bo odstranil.  

 

3.11. Zaščita pred zmrzaljo 

Glede na pričakovano najnižjo zunanjo temperaturo se prepričajte, 

da je vodni sistem napolnjen z maso glikola, kot je navedeno v 

spodnji preglednici.  

Najnižja zunanja 

temperatura 

-5 ℃  -10 ℃  -15 ℃  -20 ℃  

Etilen glikol  10 % 15 % 20 % 25 % 
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- Uporabljajte samo izbrano sredstev proti zmrzovanju.  

- Če se uporablja sredstvo proti zmrzovanju, lahko pride do padca 

tlaka in poslabšanja zmoglj ivost i sistema.  

- Če se uporablja eno od sredstev prot i zmrzovanju, lahko pride do 

korozije. Zato dodajte zaviralec korozi je.  

- Redno preverjajte koncentraci jo sredstva prot i zmrzovanju, da 

ohranite enako koncentracijo.  

- Kadar se uporablja sredstvo prot i zmrzovanju (za vgradnjo al i  

delovanje), pazite, da se sredstva prot i zmrzovanju ne dotaknete.  

- Upoštevajte vse zakone in norme svoje države o uporabi sredstva 

proti zmrzovanju.  

 

 ETILEN GLIKOL JE TOKSIČEN: Koncentracije, navedene v 

zgornj i tabeli, ne preprečujejo zamrzovanja medija, preprečujejo pa, 

da bi hidravlika počila.  

 

 Korozija sistema zaradi prisotnosti gl ikola - neinhibiran gl ikol  

pod vplivom kisika postane kisel. Ta proces se pospeši zaradi 

prisotnosti bakra in pri višj ih temperaturah. Kisl i neinhibirani glikol 

napade kovinske površine in tvori galvanske korozijske celice, ki 

povzroči jo hudo škodo na sistemu. Zato je izredno pomembno:  

■ da obdelavo vode pravi lno izvede usposobljen strokovnjak za 
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vodo; 

■ da je izbran gl ikol z inhibitorji  korozi je, ki preprečujejo nastanek 

kislin pri oksidacij i glikola;  

■ da je v primeru vgradnje z rezervoarjem za toplo vodo dovoljena 

le uporaba polipropilenskega gl ikola. V drugih napravah je 

dovoljena tudi uporaba etilen glikola;  

■ da se ne uporablja avtomobilski gl ikol, saj imajo njegovi inhibitorj i  

korozije omejeno življenjsko dobo in vsebujejo sil ikate, ki lahko 

onesnažijo al i zamašijo sistem;  

■ v gl ikolnih sistemih se ne uporabljajo pocinkani cevovodi, saj 

lahko njihova prisotnost povzroči obarjanje nekaterih sestavin v 

inhibitorju korozije glicerola;  

■ da se je treba prepričat i, da je gl ikol združl j iv z uporabljenimi 

material i v sistemu.
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4. DELOVANJE IN UPORABA 

4.1. Prikaz uporabniškega vmesnika 

4.1.1. Ikone uporabniškega vmesnika 

 

4.1.2. Opis uporabniškega vmesnika 
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Ne. Ime ikone Opis  

1 Območje pr ikaza Wi-

Fi  

Če Wi-F i n i povezan,  se na tem mestu ne pr ikaže 

n ič. Ta ikona  je pr ikazana, ko je povezava Wi -F i  

uspešno vzpostav l jena.  

2 Območje za pr ikaz 

časa 

Pr ikaz časa 

3 Toplotna črpalka  -  

temperatura  

(ogrevanje/h la jenje  

nač in)  

Pr ikaži te trenutno temperaturo  

ogrevanja/h la jenja.  Dotaknite se štev i lke,  da se 

pr ikaže »nastav l jena temperatura« ter  s imbol  

»plus in minu«, k l ikn ite plus in minus,  da 

nastavi te c i l jno temperaturo (vel ja  samo za 

nastavi tev temperature v  stanju vklopa).  

4 Vroča voda -  

temperatura  

Pr ikaži te trenutno temperaturo rezervoar ja za 

vodo. Dotakni te se štev i lke,  da se pr ikaže 

»nastav l jena temperatura« ter s imbol  »plus in  

minus«, k l ikn ite plus  in minus,  da nastavite 

c i l jno temperaturo (vel ja  samo za nastav i tev  

temperature v stanju vklopa).  

5 Izb ira nač ina  1. Ikona sonca je v nač inu ogrevanja; osvet l i te  

ikono sonca in jo nastav ite na nač in ogrevanja 

(nastavi tev je mogoča samo v s tanju vk lopa).  

2. Ikona snež inke je v nač inu h la jenja,  

osvet l i tev ikone snežinke je nastavl jena na 

nač in h la jenja (nastav l j ivo samo v  s tanju  

vklopa).  

6 Nač in delovanja  Pr ivzet  nač in enote "NORM",  če žel i te  preklopit i  

na druge načine,  k l ikn i te to področ je.  
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( trenutno enota ne podpira drugih nač inov)  

1.  NORM： Standardni  nač in -  enota delu je v  

normalnem stanju.  

2.  ECO：Način varčevanja  z energi jo  -  naprava 

delu je z manjšo porabo energi je .  

3.  Turbo： Silen nač in -  enota delu je z največjo 

močjo.  

7 Meni  Kl ikn i te ikono za vs top v vmesnik  za nastav itev  

meni ja.  

8 Vk lop/ izk lop s trani 

vroče vode 

Ikona je svet lo zelene barve, kar  pomeni,  da je 

stran vroče vode vk lopl jena,  s iva barva pa 

pomeni,  da je s tran vroče vode izk lopl jena.  

Tapnite , da vk lopite in  izk lopi te napajanje.  

9 Vk lop/ izk lop na strani  

AC 

Svet lo zelena ikona pomeni,  da je s tran AC 

vklopl jena,  s iva pa,  da je stran AC izklopl jena.  

Tapnite , da vk lopite in  izk lopi te napajanje.  

 

 

4.2. Predstavitev funkcij žičnega krmilnika 

Vmesnik menija je razdeljen na nastavitev zaslona, nastavitev časa, 

nastavitev časa, nastavitev zvoka (ta funkcija je začasno prekl icana) 

in tovarniško nastavitev, kot je prikazano na spodnji sl iki.  
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Vmesnik menija 

 

4.2.1. Nastavitev WIFI 

Kliknite ikono "Wi-Fi Settings" v menijskem vmesniku za dostop do 

nastavitev povezave Wi-Fi.  Kl iknite "Confirm Wi-Fi Reset" (Potrdi 

ponastavitev Wi-Fi), da ponastavite Wi-Fi, in nato odprite ustrezno 

aplikaci jo v telefonu. Ko je ujemanje uspešno, lahko toplotno 

črpalko upravljate v aplikaci j i APP. Če ste že vzpostavi l i  povezavo 

z APP, kliknite "Wi-Fi is not Reset" (Wi-Fi ni ponastavljen), da 

izberete, da se Wi-Fi ne ponastavi,  in ga nato nastavite v mobilni 

APP. 

Če se želite vrnit i v vmesnik menija, kl iknite ikono "povratek", če se 

želi te vrnit i v glavni vmesnik, kl iknite ikono "domači vmesnik".  
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4.2.2. Nastavitve zaslona 

V menijskem vmesniku kl iknite "Screen Sett ings" (Nastavitve 

zaslona), da vstopite v vmesnik za nastavitve zaslona.  

"Čas osvetlitve ozadja" je privzet na 1 minuto, območje izbire pa je 

1 min~30 min. Prit isnite in pridržite majhno piko v vrst ici napredka 

ter povlecite, da pri lagodite čas osvetl i tve ozadja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Nastavitev časa 

V menijskem vmesniku kliknite okvirno območje "Time Setting s" 

(Nastavitev časa), da vstopite v vmesnik za nastavitev časa. Kot je 

prikazano na spodnji sl iki, so vmesnik za nastavitev časa od leve 

proti desni letnica, mesec, dan, ura in minuta. Kliknite ikoni "+" in 

"-" na območju okvirja, da prilagodite ustrezen čas.  
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4.2.4. Nastavitev časa (urnik) 

V menijskem vmesniku kliknite "Schedule" (urnik), da vstopite v 

vmesnik za nastavitev časa.  

  1. Funkcija časovnega usklajevanja ima na voljo tr i skupine 

časovnih obdobij,  kot je prikazano na spodnji sl iki. Kliknite zeleno 

piko, če želite omogočiti  časovno razporeditev, in kliknite sivo piko, 

če želite časovno razporeditev zapret i . 

  2. Kliknite "Timer1", da vstopite v vmesnik za nastavitev časa, 

nastavite "Turn ON Time" na 7. uro in "Turn OFF Time" na 9. uro, 

nato toplotna črpalka začne delovati ob 7. uri in se zapre ob 9. uri. 

Kliknite ikono za izbiro načina kl imatizaci je, zelena COOL je način 

hlajenja/rdeča HEAT je način ogrevanja, točka HOT je rdeča, kar 

pomeni, da je vroča voda aktivirana, siva pomeni, da vroča voda ni 

aktivirana. Po opravljeni nastavitvi podatke shranite in izstopite iz 

sistema. Nastavitev "Timer2" in "Timer3" je enaka kot zgoraj. Kot je 

prikazano na sl iki na desni strani,  se toplotna črpalka vklopi ob 7. 

uri za hlajenje na 20 °C in vročo vodo 45 °C, izklopi pa se ob 9. uri.  
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4.2.5. Tovarniške nastavitve 

V menijskem vmesniku kliknite "Factory settings" ( tovarniške 

nastavitve), da vstopite v vmesnik za nastavitev časa. (Opomba: To 

funkcijo je treba upravljat i pod vodstvom strokovnjakov).  

Če želite vstopit i v vmesnik za tovarniške nastavitve, morate najprej 

vnesti geslo. Kliknite polje "Vnesi geslo" in vnesite tr imestno geslo 

(Upravlja ga lahko samo tovarniški inženir.), kl iknite "Potrdi" za 

potrditev gesla in nato kl iknite "Pri java" - geslo je pravi lno za vstop 

v vmesnik za tovarniške nastavitve.  
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4.3. Poizvedba o napaki 

Kliknite ikono "Fault" v vmesniku za tovarniške nastavitve, da 

vstopite v vmesnik za poizvedovanje o napaki.  Kl iknite ikono 

"return" (vrnitev) za vrnitev v prejšnji vmesnik za tovarniške 

nastavitve in kl iknite ikono "main interface" (glavni vmesnik) za 

vrnitev v glavni vmesnik.  

 

 

4.3.1. Poizvedba po parametrih 

Kliknite ikono "Parameters" (parametri)  v vmesniku za tovarniške 

nastavitve, da vstopite v vmesnik za poizvedbo parametrov.  

  1. Ko je treba med zagonom enote spremenit i parametre, je 

priporočlj ivo preverit i tabelo parametrov in kl iknit i  "◁  ▷" okoli  

ustrezne vrednosti parametra, da povečate al i  zmanjšate vrednost. 

Ko je sprememba končana, se samodejno shrani.  

 2. Če želite, da se vmesnik parametrov pomika navzgor al i navzdol, 

prit isnite "△   
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4.3.2. Poizvedba po podatkih o delovanju enote  

V vmesniku za tovarniške nastavitve kliknite ikono "delovanje", da 

vstopite v vmesnik za poizvedbo podatkov o delovanju enote, in 

kliknite"△  ▽", da obrnete strani za poizvedbo podatkov.  

 

 

4.3.3. Druge nastavitve 

Ko v vmesniku za tovarniške nastavitve kliknete ikono "Drugi",  

vstopite v vmesnik za druge.  
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 1. V vmesniku "Drugo" kliknite ikono "Informacije o različici", da 

vstopite v vmesnik z informacijami o različici in poizvedujete po 

informacijah o različici programa glavne nadzorne plošče in 

informacijah o različici programa žičnega krmilnika.  

 

 

 2. V vmesniku "drugi" kl iknite ikono "sprememba gesla" za 

spremembo gesla, vnesite isto geslo na "novo geslo" in "potrdite 

geslo", shranite pred vrnitvijo . 
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4.4. Obrazec parametrov z žičnim krmilnikom 

Za vse enote 

Št .  Ime 
Pr ivzeta  

v rednos t  

Min .   

Vrednos t  

Na jveč .     

Vrednos t  
Pr ipomba  

0 
A l i  je  omogočena funkc i ja  

pr is i lnega odmrzovan ja?  
0  0  255  

0 :  onemogoč eno  

1 :  omogočeno  

1  
Temperatu rna raz l i ka  ob zagonu 

ogreva lne vode/ °C  
5  0  255   

2  
Začetna temperatu rna raz l i ka  

ogreva lne in  pov ra tne vode / °C  
3  0  255   

3  
Začetna temperatu rna raz l i ka  

h lad i lne pov ra tne vode/ °C  
3  0  255   

4  
Začetna temperatu rna raz l i ka  v roče 

vode/℃  
5  0  255   

5  

Hla jen je  in  ogrevan je  do 

temperatu rne raz l i ke  i n  temperature  

zaus tav i t ve /℃  

1  0  255   

6  
Temperatu rna raz l i ka  od v roče vode 

do top lega izk lopa/℃  
1  0  255   

7  Nač in  i zk lopa ogrev an ja  na  top lo  0  0  255  
0 :  S top  

1 :  Nadal j u j  z  de lom  
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3:  In te l igentn i  nač in  

8  

Za temperaturo  pametnega  nač ina 

ogrevan ja  ( temperatu ra  oko l ja  za 

prek lop nač ina izk lopa )  

15  0  255  

Dejanska temperatura  =  

nas tav l jena temperatu ra  -

20 ℃  

9  
Zakasn i tev /minuta  s t i ka la  za pre tok  

vode  
1  0  255   

10  A l i  je  povezava FCU omogočena ?  1  0  255  
1 :  Omogoč i  

0 :  Onemogočeno  

11  
A l i  je  omogočeno pomožno  

e lek t r i čno og revan je ?  
1  0  255  

1 :  Omogoč i  

0 :  Onemogočeno  

12  

Hlad i ln i  i n  og reva ln i  vodn i  k rog 

Pomožna top lo ta  za zagon  

temperatu re  oko l i ce / °C ?  

40  0  255  

Dejanska temperatura  =  

nas tav l jena temperatu ra  -

50 ℃  

13  
A l i  je  omogočeno pomožno  

ogrevan je  top le  vode?  
0  0  255  

1 :  Omogoč i  

0 :  Onemogočeno  

14  
Temperatu ra  s ter i l i zac i je  v roče 

vode/℃  
65  0  255   

15  S ter i l i zac i j sk i  c ike l  v roče v ode/dan  10  0  255   

16  
Zadrž eva ln i  čas  s ter i l i zac i j e  z  v ročo 

vodo/min  
2  0  255   

17  Izb i ra  nač ina de lovan ja  0  0  255  

1 :  Tih i  nač in  (K o začne 

de lovat i ,  se  v rednos t  na jv i š je  

f rekvence zmanjš a za 15 %,  

vet rob ransko s tek lo  pa l ahko 

doseže do 7  p res tav. )   

0 :  Onemogočeno  

18  
Izb i ra  regu lac i j e  i zhodne i n  

pov ra tne vode za ogrev an je  
0  0  255  

1 :  Odtok  vode (N ajveč ja  

nas tav i tev  ž ičnega 

regu la tor j a  je  60 °C. )  

0 :  Povratna voda (N ajveč ja  

nas tav i tev  ž ičnega 

regu la tor j a  je  55 °C . )  

19  
Š t i r i po tn i  vent i l  za  zaus tav i tev  

odmrzovanja  
120  0  255  

0 :  Zagonsko s t i ka lo  ne -0 :  

zaus tav i t veno s t i ka lo  

(pr ivzeto  120)  

20  
A l i  že l i te  omogoč i t i  funkc i j o  

k l imatske k r ivu l je?  
0  0  255  

1 :  Uporab i te  k l imatsko 

k r ivu l jo  0 :  O nemogoč i te  

k l imatsko k r ivu l jo  

21  
Nas tav i tev  v rs te  og reva lne  

k l imatske k r ivu l je  
0  0  255  

1 :  Nas tav i tev  v isoke 

temperatu re  ogrevan ja   
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0:  Nas tav i tev  n izke 

temperatu re  ogrevan ja  

22  

Nas tav i tev  og reva lne k l ima tske 

k r ivu l je  za uporabo do ločene 

š tev i l ke  k r ivu l je  

4  0  255  

Izberete  lahko k r ivu l je  od 1  

do 8 ,  p r ivzeta  k r ivu l ja  je  4 ,  

to re j  se  uporab i  če t r t a  (4 -

T1S) .  

23  
Nas tav i tev  v rs te  k l imatske k r ivu l je  

h la j en ja  
0  0  255  

1 :  Nas tav l jena temperat u ra  

v isoke temperatu re  h la jen ja  

0 :  Nas tav l jena temperatu ra  

n izke temperatu re  h la j en ja  

24  

Nas tav i tev  k l imatske k r ivu l je  za 

h la j en je ,  da se uporab i  do ločena 

š tev i l ka  k r ivu l je  

4  0  255  

Izberete  lahko k r ivu l je  od 1  

do 8 ,  p r ivzeta  k r ivu l ja  je  4 ,  

to re j  se  uporab i  če t r t a  (4 -

T1S) .  

25  Kode napak  kompreso r j a   0  255   

26  
Koda napake g lav nega k rm i ln ika  

zunanje  enote  
 0  255   

27  
Kode napak  modula  za varčevan je  z  

vodo  
 0  255   

28  Rezerva   0  255   

29  Rezerva  0  0  255   

30  Obnov i t ev  pr ivzet ih  pa ramet rov  0  0  255  

Po nas tav i t v i  na 16 začne 

uč inkovat i  in  se ponas tav i  na 

0 .  

31  
Izb i ra  v rs te  nač ina k l imat iz ac i je  

( i zb i ra  funkc i je  gos t i te l j a )  
0  0  255  

0 :  Vroče i n  h l adno (pr ivzeto)   

/  1 :  Samo h ladno /  2 :  S amo 

v roče  

32  
Črpa lka za h ladno i n  top lo  vodo do 

top lega t ipa  zaus tav i t ve  
1  0  255  

0 :  Ne zaus tav i te  vodne 

č rpa lke pr i  temperatu r i  /  1 :  

Prek in j eno de lovan je  (obrn i te  

na š t .  79 in te rva l  nas tav i t ve  

paramet ra)  /  2 :  Zaus tav i te  

vodno č rpa lko pr i  t emperatur i  

33  
Izb i ra  tes ta  ene rgetske 

uč inkov i tos t i ,  b rez  pomni ln ika  
0  0  255  

0 :  Onemogočeno  

1~4:  tes t  h la jen ja ,  začne 

de lovat i  nač in  h la j en ja   

11~22:  tes t  og revan ja ,  zač ne 

de lovat i  nač in  og revan ja  

34  Koda nas lova gos t i te l ja  1  0  255  1 :  Nas lov  gos t i te l ja  š t .  1  

35  
Tip  za normalno temperatu ro  in  t i p  

za n izko temperatu ro  
1  0  255  

1 :  N izkotemperaturna 

izvedba (s  s is temom za 
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vbr izgavan je  enta lp i j e )   

0 :  Normalna temperaturna  

izvedba (brez  s is tema za 

vbr izgavan je  enta lp i j e )  

36  

Zašč i tna v rednos t  raz l i ke  v  

temperatu r i  vs topne in  i zs topne 

h lad i lne vode/  ℃  

13  0  255  

Če p reseže nas tav l jeno 

v rednos t  in  je  n iž ja  od 7  °C,  

se us tav i ,  vendar  se 

samodejno obnov i ,  če  n i  

zak len jena.  

37  

Vrednos t  zašč i te  raz l i ke  

temperatu re  ogreva lne vode na 

vs topu in  i zs topu/  ℃  

16  0  255  

Če p reseže nas tav l jeno 

v rednos t  in  je  v iš ja  od 47 °C,  

se us tav i ,  vendar  se 

samodejno obnov i ,  če  n i  

zak len jena.  

38  
Največ ja  de lovna f rekvenc a 

h lad i lnega kompresor j a  
/  0  255  

Če je  ta  v rednos t  nas tav l j ena 

na 255,  se  p re tvor i  v  

k rmi l jen je  f rekvenčne tabe le .  

39  
Največ ja  de lovna f rekvenc a 

ogreva lnega kompresor ja  
/  0  255  

Če je  ta  v rednos t  nas tav l j ena 

na 255,  se  p re tvor i  v  

k rmi l jen je  f rekvenčne tabe le .  

40  
Zgorn ja  meja  točke f rekvenčnega 

preskakovanja  j e  1 / rps  
255  0  255  

255 pomeni ,  da j e  nas tav i t ev  

neve l j avna.  

41  
Zgorn ja  meja  f rekvenčnega  

preskakovanja  2 / rps  
255  0  255  

255 pomeni ,  da j e  nas tav i t ev  

neve l j avna.  

42  
Spodn ja  meja  točke f rekvenčnega 

preskakovanja  1 / rps  
255  0  255  

255 pomeni ,  da j e  nas tav i t ev  

neve l j avna.  

43  
Spodn ja  meja  točke f rekvenčnega 

preskakovanja  2 / rps  
255  0  255  

255 pomeni ,  da j e  nas tav i t ev  

neve l j avna.  

44  
Korekc i ja  temperatu re  ogreva lne 

vode ( -10)  
10  0  255  

Dejanska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  -10 °C 

(korekc i ja  temperaturne 

raz l i ke  p renosa top lo t e  

senzor j a  a l i  p remik  upo ra ) .  

45  
Korekc i ja  temperatu re  pov ra tne 

vode h lad i l n ika  ( -10)  
10  0  255  

Dejanska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  -10 °C 

(korekc i ja  temperaturne 

raz l i ke  p renosa top lo t e  

senzor j a  a l i  p remik  upo ra )  

46  

S topn ja  preg revan ja  h lad i l nega 

sesan ja  Kd ko rekc i j ska v rednos t  

1 /  ℃  

7  0  255  
Dejanska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  -10 °C.  

47  Korekc i j ska v rednos t  Kd za  h lad i lno 9  0  255  Dejanska v rednos t  =  
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sesa lno p regrevan je  2 /  ℃  nas tav l jena v rednos t  -10 °C.  

48  
Korekc i j ska v rednos t  Kd za  h lad i lno 

sesa lno p regrevan je  3 /  ℃  
10  0  255  

Dejanska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  -10 °C.  

49  
Korekc i j ska v rednos t  Kd za  h lad i lno 

sesa lno p regrevan je  4 /  ℃  
11  0  255  

Dejanska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  -10 °C.  

50  
Ci l jna  s topn ja  p regrevan ja  (Tao ≤  -

3 ,  f rekvenca＜ 65Rps)  1  
2  0  255  

Če je  š tev i lo  negat ivno,  je  

de janska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  –  256 .  

51  
Ci l jna  s topn ja  p regrevan ja  (Tao  ( -

3 ,6) ,  f rekvenca＜ 65Rps) )  1  
2  0  255  

Če je  š tev i lo  negat ivno,  je  

de janska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  –  256 .  

52  
Ci l jna  s topn ja  p regrevan ja  (Tao ≥  6 ,  

f rekvenca＜ 65Rps)  1  
2  0  255  

Če je  š tev i lo  negat ivno,  je  

de janska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  –  256 .  

53  
Ci l jna  s topn ja  p regrevan ja  (Tao ≤  -

3 ,  f rekvenca>65Rps)  2  
1  0  255  

Če je  š tev i lo  negat ivno,  je  

de janska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  –  256 .  

54  
Ci l jna  s topn ja  p regrevan ja  (Tao  ( -

3 ,6) ,  f rekvenca>65Rps)  2  
1  0  255  

Če je  š tev i lo  negat ivno,  je  

de janska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  –  256 .  

55  
S topn ja  c i l j ne  pregretos t i  og revan ja  

(Tao ≥  6 ,  f rekvenca>65Rps )  2  
1  0  255  

Če je  š tev i lo  negat ivno,  je  

de janska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  –  256 .  

56  

Ogrevan je  EEV Td je  t reba  

nadzorovat i  p ren izko c i l jno  

v rednos t  Td  

15  0  255  

Če je  pregrevan je  i zpuš n ih  

p l inov  n iž je  od te  v rednos t i ,  

ga  p r i lagod i te  v  sk ladu s  to  

v rednos t jo .  

57  

Ogrevan je  EEV Td mora 

nadzorovat i  p rev isoko c i l jno  

v rednos t  Td  

42  0  255  

Če je  pregrevan je  i zpuš n ih  

p l inov  v iš je  od te  v rednos t i ,  

ga  p r i lagod i te  v  sk ladu s  to  

v rednos t jo .  

58  
Ogrevan je  EEV min imalna odpr t ina 

1 /PLS Tao＜ -20 ℃  
80  0  255   

59  
Ogrevan je  EEV min imalna odpr t ina 

1 /PLS Tao≥ -20 ℃  
60  0  255   

60  
Ogrevan je  EEV min imalna odpr t ina 

1 /PLS Tao≥ -12 ℃  
60  0  255   

61  
Ogrevan je  EEV min imalna odpr t ina 

1 /PLS Tao≥ -6  ℃  
65  0  255   

62  
Ogrevan je  EEV min imalna odpr t ina 

1 /PLS Tao≥ 6  °C  
65  0  255   
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63  
Začetno odp i ran je  vent i la  z a 

ogrevan je  in  podh la jevan je /PLS  
75  0  255   

64  

E lek t ronsk i  ekspanz i j sk i  vent i l  za  

ogrevan je  in  podh la jevan je  Td 

de lovan je  začetn i  pogo j /  ℃  

70  0  255   

65  

E lek t ronsk i  ekspanz i j sk i  vent i l  za  

ogrevan je  in  podh la jevan je  Td 

de lovan je  Td-Dva končna s tan ja /  ℃  

15  0  255   

66  
Td-Dv e prev isok i  kont ro ln i  c i l jn i  

v rednos t i  og revan ja  SEEV/  ℃  
35  0  255   

67  
Ogrevan je  SEEV Td > 80 Največ je  

odp r t je  /  2  
125  0  255  

Dejanska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  *2  

68  
Ogrevan je  SEEV Td > 90 Največ ja  

odp r t ina/2  
240  0  255  

Dejanska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  *2  

69  
Ogrevan je  SEEV Td > 100 Največ ja  

odp r t ina/2  
240  0  255  

Dejanska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  *2  

70  
Ogrevan je  SEEV na jmanjš a s topn ja  

odp r t ja /PLS  
60  0  255   

71  
Kumulat ivno t ra j an je  s tan ja  A ,  B  

pred začetkom odmrzovanja /min  
45  0  255   

72  
Kumulat ivno t ra j an je  s tan ja  C p red 

začetkom odmrzovanja /min  
90  0  255   

73  
Kumulat ivno t ra j an je  s tan ja  D p red 

začetkom odmrzovanja /min  
120  0  255   

74  Pogos tos t  odmrzovanja  65  0  255   

75  

Odpi ran je  e lek t ronskega 

ekspanz i j skega vent i la  za 

odmrzovanje *2PLS  

200  0  255  
Dejanska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  *2  

76  Izhod iz  odmrzovanja  Tdef  pogo j  1  10  0  255  
Tdef  temperatura  >  10 °C 

zazna na 1  minuto  zapored  

77  Izhod iz  odmrzovanja  Tdef  pogo j  2  15  0  255  
Neprek in jeno 15  s  zazna 

temperatu ro  Tdef> 15 ℃  

78  
Vs topn i  pogo j  za  og revan je  

Korekc i ja  Tdef  
30  30  255  

Dejanska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  -30 

(Nas tav l j eno v rednos t  lahko 

povečate ;  če  je  vs top v  

odmrzovanje  o težen,  

poveča j te  v rednos t  za  1 ,  da 

povečate  v rednos t  za  1  °C,  

pr ivzeta  v rednos t  za  

odmrzovanje  pa je  -6  °C)  
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79  
Prek in j eno de lovan je  č rpa l ke in  čas  

us tav i t ve /minuta  
10  0  255  

Vsak ih  10 minut  č rpa lka 

de lu je  3  minute  

80  
A l i  je  omogočena funkc i ja  SG 

Ready?  
0  0  255  0= Onemogoč i ,  1= Omogoč i  

81  Največ ja  h i t ros t  vent i la to r j a /Rps  80  0  255  
Dejanska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  *  10  

82  
Največ ja  h i t ros t  vent i la to r j a  

navzdo l /Rps  
0  0  255  

Dejanska v rednos t  =  

nas tav l jena v rednos t  *  10  
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5. KONČNI PREGLED 

Pred vklopom enote preberite naslednja priporoči la:  

■ Po končani namestitvi in izvedbi vseh potrebnih nastavitev zaprite 

vse sprednje plošče enote in ponovno namestite pokrov notranje 

enote. 

■ Servisno ploščo krmilne omarice lahko odpre le pooblaščeni 

električar za namene vzdrževanja.  

 

Pred menjavo napeljave izklopite napajanje.  

 

■ Preverite ožičenje na terenu: 

Vsa st ikala, ki imajo kontakte za razl ične pole, morajo bit i  tesno 

povezana v skladu z regionalno ali nacionalno zakonodajo.  

Ožičenje in lokalni električni deli morajo bit i v skladu z evropskimi 

in regionalnimi predpisi.  

Ožičenje mora potekati v skladu s shemo ožičenja, ki je priložena 

izdelku. 

■ Zaščitne naprave: 

Namestitev ELB (odklopnika prot i tesnjenju zemlje) s 30 mA.  

ELB je treba vklopiti,  preden začnete uporabljat i enoto toplotne 

črpalke. 

■ Ožičenje zemlje: 

Zemlja mora bit i priključena.  

Ne ozemljujte na plinovodno ali vodovodno cev, kovinski del stavbe, 

absorber prenapetosti itd.  

■ Napajanje: 

Uporabite namenski napajalni vod.  
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■ Ožičenje priključnega bloka: 

Prikl jučki na prikl jučnem bloku morajo bit i zategnjeni.  

■ Uhajanje hladilnega sredstva: 

Uhajanje hladilnega sredstva poslabša delovanje enote toplotne 

črpalke. 

■ Obdelava drenaže: 

Med hlajenjem lahko kondenzirana rosa pade na dno enote. V tem 

primeru pripravite drenažno obdelavo, na primer posodo za 

zadrževanje kondenzirane rose, da preprečite padanje vode. 

■ Tlak polni lne vode: 

Tlak vode mora bit i 2,0~2,5 bara. Če je t lak višj i od 3,0 bara, 

izpustite nekaj vode.  

■ Prečiščevanje z zrakom: 

Med polnjenjem z vodo je treba zrak odstraniti skozi odprtino za 

čiščenje zraka.  

Če ob prit isku na konico voda ne brizgne, čiščenje zraka še ni 

končano. Če je voda dobro očiščena, bo brizgnila kot fontana.  

Pri test iranju zračnega izpihovanja bodite previdni,  saj vas lahko 

brizgajoča voda zmoči.  

■ Obtočni ventil :  

Obtočni ventil je treba namest it i in nastavit i tako, da je zagotovljen 

zadosten pretok vode. Če je pretok vode majhen, lahko pride do 

napake pri pretočnem st ikalu.
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6. VZDRŽEVANJE 

Da bi zagotovi l i  optimalno razpoložl j ivost enote, je treba v rednih 

časovnih presledkih opraviti števi lne preg lede in kontrole enote in 

napeljave na terenu.  

To vzdrževanje mora opraviti strokovni tehnik.  

 

● Pred kakršnim koli  vzdrževanjem ali  popravilom izklopite 

napajanje.  

 

■ Opisane preglede je treba opraviti  vsaj enkrat na leto :  

● Tlak vode: 

Preverite, al i je t lak vode višji od 0,3 bara. Če je potrebno, vodo 

ponovno napolnite.  

V normalnem stanju mora bit i t lak vode 2,0~2,5 bara.:  

● Vodni f i lter:  

 Zaprite zaporne ventile in razstavite f i lter za vodo. Nato očistite 

vodni f i lter.  

Pri razstavl janju vodnega fi lt ra bodite previdni, da se voda ne izl i je 

ven. 

● Venti l za razbremenitev vodnega t laka : 

Preverite pravilno delovanje razbremenilnega venti la ta ko, da 

obrnete rdeči gumb vzdolž ventila v nasprotni smeri urinega kazalca:  

1. Če ne zaslišite zvoka škripanja, se obrnite na lokalnega 

prodajalca.  

2. Če voda še naprej teče iz naprave, najprej zaprite zaporni venti l 

za dovod in odvod vode, nato pa se obrn ite na lokalnega prodajalca.  
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● Izolacijski pokrov posode pomožnega grelnika : 

 Preverite, ali  je izolacijski pokrov pomožnega grelnika tesno 

pritrjen okoli posode pomožnega grelnika.  

● Ožičenje priključnega bloka: 

Poglejte in preverite, al i je prikl juček na  prikl jučnem bloku zrahljan 

ali poškodovan.  
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7. PREDAJA STRANKI 

7.1. Predaja priročnika 

Priročnik za vgradnjo enote toplotne črpalke je treba predati stranki.  

Strankam podrobno razložite vsebino priročnika.  

7.2. Navodila končnemu uporabniku 

   Končnemu uporabniku razložite, kako izdelek deluje. Obvestite 

ga o tem, al i je prisotna ločitev sistema in kako je zagotovljena 

funkcija zaščite pred zmrzaljo.  

   Končnega uporabnika opozorite zlasti na varnostna opozori la.  

   Končnega uporabnika opozorite na posebna tveganja in pravila 

ravnanja, povezana s hladilnim sredstvom R32.  

   Končnega uporabnika seznanite s potrebo po rednem 

vzdrževanju.  



 

 66 

8. ODPRAVLJANJE TEŽAV 

 

● Pred izvajanjem dejavnosti za odpravljanje težav izklop ite 

napajanje.  

● Prepričajte se, da je enota toplotne črpalke ozemljena.  

 

8.1. Težave in vzroki za delovanje toplotne črpalke  

Če pride do ene od naslednjih napak, ustavite delovanje, izklopite 

napajanje in se obrnite na prodajalca.  

Daljinski upravljalnik deluje nepravilno ali gumb ne deluje dobro.  

Varnostna naprava, kot je varovalka ali  odklopnik, se pogosto sproži.  

V enoto vstopajo ovire in voda.  

Iz notranje enote uhaja voda.  

Če sistem ne deluje pravi lno, razen v zgoraj omenjenih primerih, al i  

če so vidne zgoraj omenjene okvare, sistem preiščite v skladu z 

naslednjimi postopki.  

 

Simptomi Vzroki Rešitev 

Enota se ne 

zažene. 

⚫ Izpad električne energije  

⚫ Stikalo za napajanje je 

izklopljeno. 

⚫ Morda je pregorela 

varovalka stikala za 

napajanje. 

⚫ Počakajte na vrnitev 

moči.  

⚫ Vklopite napajanje. 

⚫ Zamenjajte 

varovalko. 

Ogrevanje al i 

hlajenje ni 

⚫ Temperatura ni pravilno 

nastavl jena.  

⚫ Pravilno nastavite 

temperaturo. 
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zadovoljivo.  ⚫ Napolnjene vode ni 

dovolj.  

⚫ Hitrost pretoka vode je 

nizka. 

⚫ Polnite več vode, 

dokler t lak vode ne 

doseže 2,0~2,5 bara. 

⚫ Preverite, ali  f i lter 

zbira preveč delcev. Če 

je tako, f i l ter očistite.  

Enote se 

pogosto 

zaženejo ali 

ustavi jo.  

⚫ Hladila je premalo ali 

preveč. 

⚫ Kompresor je v okvari .  

⚫ Napetost je previsoka ali 

prenizka. 

⚫ Preverite uhajanje 

in pravi lno napolnite 

hladilno sredstvo.  

⚫ Vzdrževanje ali 

zamenjava 

kompresorja.  

⚫ Namestite 

manometer. 

Hrup vodne 

črpalke 

⚫ Čiščenje zraka ni 

končano. 

⚫ Tlak vode je nizek. 

⚫ Napolnite več vode 

in očisti te zrak, dokler 

voda ne doseže 

2,0~2,5 bara. 

⚫ Preverite, ali  je t lak 

nad 0,3 bara, in če je, 

polnite več vode, 

dokler t lak ne doseže 

2,0~0,2 bara.  

Voda se izl iva 

skozi odtočno 

cev. 

⚫ Nabere se preveč vode. 

⚫ Ekspanzijska posoda je 

poškodovana. 

⚫ Poplavl jajte vodo, 

dokler t lak ne doseže 

2,0~2,5 bara.  

⚫ Zamenjajte 

ekspanzijsko posodo. 
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8.2. Tabela kod napak 

Koda napake Ime napake 

F1 Okvara temperaturnega senzorja Tw (rezervirano) 

F2 Napaka temperaturnega senzorja Twi 

F3 Napaka temperaturnega senzorja Tliq  

F4 Napaka dveh temperaturnih senzorjev (temperatura 

izhodne vode) 

F5 Zaščita pred izklopom pretoka vode  

E6 Neuspešna komunikacija med notranjo in zunanjo enoto  

F9 Zaščita prot i zmrzovanju v načinu hlajenja  

EE Napaka EEPROM-a notranje enote (samo za split t ip)  

FA Nezadostna zaščita vodnega toka 

"8888 

"Utripanje 

Neuspešna komunikacija med PCB in zaslonom krmilnika  

A1 Napaka temperaturnega senzorja Tao (temperatura 

okolja) 

A2 Napaka temperaturnega senzorja Tdef (temperatura 

odmrzovanja) 

A4 Okvara senzorja temperature Td (temperatura izpušnih 

plinov kompresorja)  

A7 Napaka senzorja temperature Ts (temperatura sesanja 

kompresorja) 

A8 Napaka temperaturnega senzorja Tcm (temperatura 

tuljave) 

Ab Napaka tlačnega st ikala Pd (visokotlačno stikalo)  

H3 Napaka EEPROM zunanje enote 

P6 Zaščita pred odklopom visokotlačnega stikala  

P9 Zaščita pred odklopom nizkotlačnega stikala  

P1 Zaščita pred previsokim tlakom v načinu hlajenja  

L2 Napaka komunikacije med notranjo in zunanjo enoto  

LC Neuspešna komunikacija med krmilno ploščo in 

pogonsko ploščo 

C4 Zaščita senzorja temperature Td pred previsoko 

temperaturo (temperatura izpušnih plinov kompresorja)  
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C7 Prenizka vrednost pregrevanja izpušnih pl inov zaščita  

Y3 Napaka motorja ventilatorja 1 

J3 Napaka motorja ventilatorja 2  

H5 Napaka št ir ipotnega venti la 

b9 Zaščita plošče pogona IPM pred previsoko temperaturo  

b5 Nadtokovna zaščita vhodnega napajanja pogonske 

plošče 

b6 Podnapetostna zaščita enosmernega vodila pogonske 

plošče 

b7 Napaka senzorja temperature hladilnika pogonske 

plošče 

b1 Zaščita pogonskega modula (F0)  

b2 Zaščita strojne opreme pogonskega modula  

b3 Zaščita programske opreme pogonskega modula  

b4 Kompresor odklopljen s pogonsko ploščo 

bA Kompresor se ni aktiviral al i je prišlo do okvare izven 

stopenj.  
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9. ZAHTEVE ZA OPREMO Z VNETLJIVIMI 

HLADILNIMI SREDSTVI 

9.1. Prevoz opreme, ki vsebuje vnetljiva hladilna 

sredstva: 

Skladnost s predpisi o prevozu. 

9.2. Označevanje opreme z znaki: 

Skladnost z lokalnimi predpisi .  

9.3. Odstranjevanje opreme, ki uporablja vnetljiva 

hladilna sredstva: 

Skladnost z nacionalnimi predpisi .  

9.4. Skladiščenje opreme/opreme: 

Opremo je treba hraniti v skladu z navodil i proizvajalca.  

9.5. Skladiščenje pakirane (neprodane) opreme: 

Zaščita skladiščnega paketa mora bit i  izdelana tako, da mehanske 

poškodbe opreme v paketu ne povzroči jo uhajanja polnila 

hladilnega sredstva.  

Največje število kosov opreme, ki j ih je dovoljeno skladiščit i skupaj, 

določajo lokalni predpisi.  

9.6. Informacije o servisiranju 

1) Pregledi območja: 

Pred začetkom del na sistemih, ki vsebujejo vnetlj iva hladilna 
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sredstva, je treba opraviti varnostne preglede, da se čim bolj 

zmanjša nevarnost vžiga. Pri popravilu hladilnega sistema je treba 

pred izvajanjem del na sistemu upoštevati naslednje varnostne 

ukrepe. 

2) Postopek dela: 

Delo se izvaja po nadzorovanem postopku, da se čim bolj  zmanjša 

tveganje prisotnosti vnetlj ivega plina al i hlapov med izvajanjem dela.  

3) Splošno delovno območje: 

Vse vzdrževalno osebje in druge osebe, ki delajo na lokalnem 

območju, je treba poučiti o vrsti dela, ki se izvaja. Izogibati se je 

treba delu v zaprt ih prostorih. Območje okoli delovnega prostora je 

treba ločit i.  Zagotovite, da so razmere na območju varne z 

nadzorom vnetl j ivega materiala.  

4) Preverjanje prisotnosti hladilnega sredstva : 

Pred začetkom dela in med nj im se območje preveri z ustreznim 

detektorjem hladilnega sredstva, da se zagotovi, da je tehnik 

seznanjen s potencialno vnetl j ivim ozračjem. Prepričajte se, da je 

uporabljena oprema za odkrivanje uhajanja primerna za uporabo z 

vnetlj ivimi hladilnimi sredstvi, t j. da se ne iskri, je ustrezno 

zatesnjena ali notranje varna.  

5) Prisotnost gasilnega aparata : 

Če se na hladilni opremi al i povezanih delih izvajajo vroča dela, 

mora bit i na voljo ustrezna oprema za gašenje požara. V bližini 

območja polnjenja imejte gas ilni aparat na suhi prah al i CO 2.  

6) Brez virov vžiga: 

Nobena oseba, ki opravl ja dela v zvezi s hladilnim s istemom, ki 

vkl jučujejo izpostavljanje cevovodov, ki vsebujejo al i so vsebovali  

vnetlj ivo hladilno sredstvo, ne sme uporabljati virov vžiga na način, 

ki bi lahko povzroči l nevarnost požara ali eksplozi je. Vsi možni vir i  

vžiga, vključno s kajenjem cigaret, morajo bit i dovolj daleč od mesta 
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namestitve, popravila in odstranjevanja, med katerim se lahko 

vnetlj ivo hladilno sredstvo sprosti v okoliški prostor. Pred začetkom 

del je treba pregledati okolico opreme in se prepričati, da v njej ni 

nevarnosti vnetlj ivosti al i nevarnosti vžiga. Nameščeni morajo bit i  

znaki "kajenje prepovedano".  

7) Prezračevano območje : 

Pred vdorom v sistem ali opravljanjem vročih del se prepričajte, da 

je območje odprto ali da je ustrezno prezračevano. Med izvajanjem 

del mora bit i zagotovljeno ustrezno prezračevanje. Prezračevanje 

mora varno razpršit i morebitno sproščeno hladilno sredstvo in ga 

po možnosti izločit i  navzven v ozračje.  

8) Pregledi hladilne opreme:  

Če se zamenjujejo električne komponente, morajo bit i primerne za 

ta namen in ustrezati pravi lnim specif ikacijam. Vedno je treba 

upoštevati proizvajalčeve smernice za vzdrževanje in servisiranje. 

V primeru dvoma se za pomoč obrnite na tehnični oddelek 

proizvajalca.  

Pri napravah, ki uporabljajo vnetlj iva hladilna sredstva, je treba 

opraviti naslednje preglede:  

- Velikost polnjenja je odvisna od velikosti prostora, v katerem so 

nameščeni deli,  ki vsebujejo hladilno sredstvo.  

- Prezračevalni stroji in izpusti de lujejo ustrezno in niso ovirani.  

- Če se uporablja posredni hladilni krog, se v sekundarnem krogu 

preveri prisotnost hladilnega sredstva.  

- Oznake na opremi so še vedno vidne in čit l j ive. Označbe in znaki,  

ki so nečit l j iv i, se popravijo.  

- Hladilne cevi al i  sestavni deli so nameščeni na mestu, kjer ni 

verjetno, da bodo izpostavljeni snovem, ki lahko povzročijo korozijo 

sestavnih delov, ki vsebujejo hladilno sredstvo, razen če so sestavni 

deli izdelani iz materialov, ki so po naravi odporni prot i korozi j i al i  
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so ustrezno zaščiteni pred korozi jo.  

9) Pregledi električnih naprav: 

Popravila in vzdrževanje električnih sestavnih delov vkl jučujejo 

začetne varnostne preglede in postopke pregledovanja sestavnih 

delov. Če obstaja napaka, ki bi lahko ogrozila varnost, se na 

tokokrog ne sme prikl jučit i nobena električna napeljava, dokler ni 

zadovoljivo odpravljena. Če okvare ni mogoče takoj odpravit i,  

vendar je treba nadaljevati obratovanje, se uporabi ustrezna 

začasna rešitev. O tem je treba obvestit i lastnika opreme, da so o 

tem obveščene vse strani.  

Začetni varnostni pregledi vključujejo:  

- da se kondenzatorj i izpraznijo: To je treba storit i  na varen način, 

da se prepreči možnost iskrenja;  

- da med polnjenjem, obnavljanjem ali čiščenjem sistema niso 

izpostavl jene električne komponente in ožičenje pod napetostjo;  

- da je zagotovljena neprekinjena povezava z zemljo.  

9.7. Popravila zapečatenih sestavnih delov 

1) Med popravil i zapečatenih sestavnih delov je treba pred 

odstranitvi jo zapečatenih pokrovov itd. izklopit i vse električne 

napeljave iz opreme, na kateri se dela. Če je med servisiranjem 

nujno potrebno električno napajanje opreme, je treba na najbolj 

krit ični točki namestit i  stalno delujočo obliko zaznavanja uhajanja, 

ki opozarja na potencialno nevarno situacijo.  

2) Posebno pozornost je treba nameniti temu, da se pri delu na 

električnih komponentah zagotovi, da se ohišje ne spremeni tako, 

da bi to vpl ivalo na raven zaščite. To vključuje poškodbe kablov, 

preveliko število prikl jučkov, sponke, ki niso izdelane v skladu z 

originalnimi specifikaci jami, poškodbe tesnil, nepravilno vgradnjo 
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dilataci j itd.  

Prepričajte se, da je naprava varno nameščena.  

Prepričajte se, da tesnila al i  tesnilni materiali  niso tako poškodovani, 

da ne bi več služil i preprečevanju vdora vnetlj ive atmosfere. 

Nadomestni deli morajo bit i  v skladu s specifikaci jami proizvajalca.  

OPOMBA: Uporaba si l ikonske tesnilne mase lahko ovira 

učinkovitost nekaterih vrst opreme za odkrivanje puščanja. 

Iskrovarnih sestavnih delov ni treba izolirati pred delom na njih.  

9.8. Popravila na intrinzično varnih sestavnih delih 

Na tokokrog ne prikl jučujte trajnih induktivnih al i kapacitivnih 

bremen, ne da bi se prepričal i, da ne bodo presegla dovoljene 

napetosti in toka, ki sta dovoljena za uporabljeno opremo.  

Jedrsko varne komponente so edine vrste, na katerih lahko  delate 

pod napetostjo v prisotnosti vnetl j ivega ozračja. Preskusna naprava 

mora imeti ustrezno nazivno vrednost.  

Sestavne dele zamenjajte samo z deli,  ki j ih je določi l proizvajalec. 

Drugi deli lahko povzročijo vžig hladilnega sredstva v ozračju zaradi 

puščanja.  

9.9. Ožičenje 

Preverite, da kabli ne bodo izpostavl jeni obrabi,  korozij i,  

prekomernemu prit isku, vibraci jam, ostrim robovom ali drugim 

škodljivim vplivom okolja. Pri preverjanju je treba upoštevati tudi 

učinke staranja ali  stalnih vibraci j iz virov, kot  so kompresorj i ali  

ventilatorji.  

9.10. Odkrivanje vnetljivih hladilnih sredstev  

Pri iskanju ali odkrivanju uhajanja hladilnega sredstva se v 
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nobenem primeru ne smejo uporabljati potencialni viri  vžiga. Ne 

sme se uporabljat i halogeni gorilnik (ali kateri koli drug detektor, ki 

uporablja odprt plamen).  

9.11. Metode odkrivanja puščanja  

Za sisteme, ki vsebujejo vnetlj iva hladilna sredstva, so sprejemljive 

naslednje metode odkrivanja uhajanja.  

Za odkrivanje vnetl j ivih hladilnih sredstev se uporabljajo elektronski 

detektorji uhajanja, vendar njihova občutl j ivost morda ni ustrezna 

ali pa j ih je treba ponovno umerit i. (Opremo za odkrivanje je treba 

umerit i v prostoru brez hladilnega sredstva.) Prepričajte se, da 

detektor ni potencialni vir vžiga in da je p rimeren za uporabljeno 

hladilno sredstvo. Oprema za odkrivanje uhajanja je nastavljena na 

odstotek LFL hladilnega sredstva in je umerjena na uporabljeno 

hladilno sredstvo, pri čemer se potrdi ustrezen odstotek plina 

(največ 25 %).  

Tekočine za odkrivanje puščanja so primerne za uporabo z večino 

hladilnih sredstev, vendar se je treba izogibati uporabi čist i l , ki 

vsebujejo klor, saj lahko klor reagira s hladilnim sredstvom in 

razjeda bakrene cevi.  

Če obstaja sum uhajanja, je treba odstraniti/ugasnit i ves odprt  

ogenj. Če se ugotovi uhajanje hladilnega sredstva, ki zahteva 

spajkanje, je treba iz sistema odstranit i vse hladilno sredstvo al i ga 

izol irati  (z zapornimi ventil i)  v delu sistema, ki je oddaljen od 

uhajanja. Nato se skozi sistem pred spajkanjem in med nj im spusti 

dušik brez kisika (OFN).  

9.12. Odstranitev in evakuacija 

Pri vdoru v krog hladilnega sredstva zaradi popravila - ali zaradi 
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kakšnega drugega razloga - je treba uporabit i običajne postopke. 

Vendar pa je pomembno, da se upoštevajo najboljše prakse, saj j e 

treba upoštevati vnetlj ivost. Upoštevati je treba naslednji  postopek:  

- odstranite hladilno sredstvo;  

- očist ite tokokrog z inertnim pl inom;  

- evakuacija;  

- ponovno očist ite z inertnim pl inom;  

- odprite tokokrog z rezanjem ali spajkanjem.  

Polnjenje hladilnega sredstva se izvede v originalne jeklenke za 

obnovo. Sistem se "splakne" z OFN, da je enota varna. Ta postopek 

bo morda treba večkrat ponoviti. Za to nalogo se ne sme uporabljati  

stisnjenega zraka ali kisika.  

Izpiranje se doseže tako, da se vakuum v sistemu prekine z OFN in 

nadaljuje s polnjenjem, dokler se ne doseže delovni t lak, nato se 

izpusti v ozračje in nazadnje potegne v vakuum. Ta postopek se 

ponavlja, dokler v sistemu ni hladilnega sredstva. Ko se uporabi 

zadnja količina OFN, se sistem izpusti do atmosferskega tlaka, da 

se omogoči delo. Ta postopek je nujno potreben, če se na cevovodih 

izvaja spajkanje.  

Prepričajte se, da izhod za vakuumsko črpalko ni v bližini virov 

vžiga in da je na voljo prezračevanje.  

9.13. Postopki zaračunavanja 

Poleg običajnih postopkov polnjenja je treba upoštevati naslednje 

zahteve. 

- Zagotovite, da pri uporabi opreme za polnjenje ne pride do 

kontaminacije različnih hladilnih sredstev. Cevi al i vodi morajo bit i  

čim krajši, da se zmanjša količina hladilnega sredstva v njih.  

- Jeklenke morajo bit i v pokončnem položaju.  
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- Pred polnjenjem hladilnega sistema s hladilnim sredstvom se 

prepričajte, da je hladilni sistem ozemljen.  

- Po končanem polnjenju sistem označite (če še ni).  

- Izjemno pazite, da hladilnega sistema ne napolnite preveč.  

Pred ponovnim polnjenjem sistema se opravi t lačni preskus z OFN. 

Po končanem polnjenju, vendar pred začetkom obratovanja, se 

opravi preskus tesnosti sistema. Pred odhodom z gradbišča se 

opravi naknadni preskus tesnosti.  

9.14. Razgradnja 

Pred izvedbo tega postopka mora bit i  tehnik v celoti seznanjen z 

opremo in vsemi njenimi podrobnostmi. Priporočena je dobra praksa, 

da se vsa hladilna sredstva zajemajo varno. Pred izvedbo naloge je 

treba odvzeti vzorec ol ja in hladilnega sredst va, če je pred ponovno 

uporabo regeneriranega hladilnega sredstva potrebna analiza. 

Bistveno je, da je pred začetkom naloge na voljo električna energija.  

a) Seznanite se z opremo in njenim delovanjem.  

b) Električno izolirajte sistem.  

c) Pred začetkom postopka se prepričajte, da:  

- je za ravnanje z jeklenkami hladilnega sredstva po potrebi na voljo 

mehanska oprema za rokovanje;  

- je vsa osebna zaščitna oprema na voljo in se pravilno uporablja;  

- postopek obnavljanja ves čas nadzoruje pristojna oseba;  

- oprema za rekuperacijo in jeklenke ustrezajo ustreznim 

standardom. 

d) Če je mogoče, izčrpajte hladilni sistem.  

e) Če vakuum ni mogoč, izdelajte razdeli lnik, da lahko hladilno 

sredstvo odstranite iz različnih delov sistema.  

f) Prepričajte se, da je jeklenka nameščena na tehtnici,  preden se 
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izvede obnova.  

g) Zagon stroja za regeneracijo in delovanje naj bo v skladu z 

navodil i proizvajalca.  

h) Ne polnite preveč jeklenk (Tekočina ne sme presegati 80 % 

prostornine.).  

i) Ne prekoračite največjega delovnega tlaka jeklenke, nit i začasno.  

j) Ko so jeklenke pravilno napolnjene in postopek končan, poskrbite, 

da se jeklenke in oprema nemudoma odstranijo z mesta in da so vsi 

izolaci jski venti l i na opremi zaprti .  

k) Obnovljeno hladilno sredstvo se ne sme polnit i v drug hl adilni 

sistem, dokler ni očiščeno in preverjeno.  

9.15. Označevanje  

Oprema mora bit i označena, da je bila razgrajena in izpraznjena 

hladilnega sredstva. Na et iket i je treba navesti datum in jo podpisati.  

Zagotovite, da so na opremi nalepke, na katerih je naveden o, da 

oprema vsebuje vnetlj ivo hladilno sredstvo.  

9.16. Praznjenje hladilnega plina  

Praznjenje hladilnega plina lahko izvede le pooblaščena 

usposobljena oseba z ustrezno nacionalno licenco.  

Pri odstranjevanju hladilnega sredstva iz sistema zaradi 

servisiranja ali razgradnje je priporočlj iva dobra praksa, da se vsa 

hladilna sredstva odstranijo varno. 

Pri pretakanju hladilnega sredstva v jeklenke poskrbite, da se 

uporabljajo samo ustrezne jeklenke za rekuperacijo hladilnega 

sredstva. Zagotovite, da je na voljo ustrezno števi lo jeklenk za 

celotno polnjenje sistema. Vse jeklenke, ki se uporabljajo, so 

namenjene za zajeto hladilno sredstvo in označene za to hladilno 
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sredstvo (t j. posebne jeklenke za zajem hladilnega sredstva). 

Jeklenke so opremljene z varnostnim ventilom in pripadajočimi 

zapornimi venti l i,  ki dobro delujejo. Prazne jeklenke za rekuperacijo 

se pred rekuperacijo izpraznijo in, če je mogoče, ohladijo.  

Oprema za rekuperacijo mora bit i v dobrem delovnem stanju, 

opremljena z navodil i o razpolož lj ivi opremi in primerna za 

rekuperacijo vnetl j ivih hladilnih sredstev. Poleg tega mora bit i na 

voljo komplet umerjenih tehtnic, ki morajo bit i v dobrem stanju. Cevi 

morajo bit i opremljene s spojkami, ki ne puščajo, in v dobrem stanju. 

Pred uporabo naprave za rekuperacijo preverite, ali je naprava 

zadovoljivo delujoča, ali  je bila ustrezno vzdrževana in ali so vse 

povezane električne komponente zaprte, da se prepreči vžig v 

primeru izpusta hladilnega sredstva. V primeru dvoma se posvetujte 

s proizvajalcem. 

Pridobljeno hladilno sredstvo se vrne dobavitel ju hladilnega 

sredstva v ustrezni jeklenki za zajem in uredi se ustrezen zapisnik 

o prenosu odpadkov. V enotah za rekuperacijo ne mešajte hladilnih 

sredstev, še posebej ne v jeklenkah.  

Če je treba kompresorje al i kompresorska ol ja odstranit i,  se 

prepričajte, da so bil i izpraznjeni do sprejemlj ive ravni, da se 

zagotovi, da vnetl j ivo hladilno sredstvo ne ostane v mazivu. 

Postopek evakuacije je treba izvesti pred vrnitvijo kompresorja 

dobavitel jem. Za pospešitev tega postopka se uporablja samo 

električno segrevanje ohišja kompresorja. Kadar se iz sistema 

izpušča ol je, se to izvede varno.  

Ta oznaka označuje,  da  se ta  izdelek ne sme odlagat i  skupaj  z  drugimi  

gospodin jsk imi  odpadk i  po vsej  EU. Da b i  prepr eč i l i  morebi tno  škodo za okol je  a l i  
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zdrav je l jud i  zaradi  nenadzorovanega odlaganja  odpadkov,  ga odgovorno rec ik l i ra j te  

in  tako spodbudi te  t ra jnostno ponovno uporabo mater ia ln ih  v i rov.  Če  že l i te  vrn i t i  

uporabl jeno napravo,  uporabi te  s is teme za vračanje in  z b i ran je a l i  se  obrn i te  na  

prodaja lca na  drobno,  p r i  katerem ste  izdelek kupi l i .  Ti  lahko  ta  izdelek  prevzamejo 

za okol ju  varno rec ik l i ran je.  

  



 

 81 

Ime dobavitel ja:  

EVENTO THERM, d. o. o. 

 

Naslov dobavitel ja: 

Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana, Slovenija  

 

 

 

Če so navodi la  za uporabo poškodovana al i  izgubl jena,  j ih preveri te  na spletn i  

strani www.evento.s i .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evento.si/

